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						Odpowiedzialność za zabezpieczenie materiałów od momentu zakupu do czasu
					
				

				
					
						oddania gotowego sufitu spoczywa na wykonawcy. Aby dotrzymać tego warunku
					
				

				
					
						należy przestrzegać wskazówek opisanych poniżej.
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						Magazynowanie oraz transport na miejsce instalacji są na ogół w gestii wykonawcy
					
				

				
					
						robót budowlanych. Powinien on być poinformowany o wymogu składowania 
					
				

				
					
						w miejscu równym, suchym, czystym i bezpiecznym. 
					
				

			

			
				
					
						Armstrong pakuje swoje produkty w taki sposób, że wymagają one uważnego
					
				

				
					
						obchodzenia się z nimi na budowie. Folia termokurczliwa nie jest wodoodporna.
					
				

				
					
						Ponieważ karton może być przenoszony wiele razy od momentu wyprodukowania do
					
				

				
					
						montażu, każde nieostrożne obchodzenie się, toczenie lub upuszczenie na krawędzie
					
				

				
					
						może spowodować uszkodzenie produktu. Za wyjątkiem płyt metalowych (patrz
					
				

				
					
						poniżej), kartony powinny być przechowywane i składowane poziomo (powierzchnią
					
				

				
					
						fakturową do powierzchni fakturowej); nie należy też obciążać ich od góry żadnymi
					
				

				
					
						ciężkimi przedmiotami. 
					
				

			

			
				
					
						Płyty metalowe są dostarczane w kartonach tekturowych, które także mogą być
					
				

				
					
						składowane na paletach i zabezpieczone plastikową folią termokurczliwą. Należy
					
				

				
					
						wziąć pod uwagę, iż ich waga i rozmiary zależą od typu produktu i podczas ich
					
				

				
					
						przenoszenia na budowie będzie potrzebna więcej niż jedna osoba. Kartony powinny
					
				

				
					
						być przechowywane w miejscu suchym i czystym, na boku i na wysokość nie wyższą
					
				

				
					
						niż cztery kartony. Należy się stosować do zasad BHP odnośnie przenoszenia
					
				

				
					
						ciężkich opakowań. Należy oszacować ewentualne ryzyko i w razie konieczności 
					
				

				
					
						użyć podnośnika.
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