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						Łazienka na lata
					
				

			

			
				
					
						åcianka konstrukcyjna do podwieszania WC i bidetu
					
				

			

			
				
					
						Nowoczesna łazienka na wiele lat to jeden z podstawowych wymogów w ka˝dym nowym i remontowanym domu. Funkcjonalne i estetyczne 
					
				

				
					
						wykoÒczenie umo˝liwiaj‡ współczesne materiały budowlane. Tu sprawdzaj‡ siÊ te˝ lekkie konstrukcje, wykonane z profili i płyt gipsowo-
					
				

				
					
						kartonowych, nazywane systemami suchej zabudowy. Technologia ta pozwala na dowolne kształtowanie przestrzeni, skraca czas wykonania. 
					
				

				
					
						Wykonane w niej elementy  zajmuj‡ mniej miejsca oraz s‡ l˝ejsze od tradycyjnych materiałów.  Sufit podwieszany z płyt gipsowo-kartonowych 
					
				

				
					
						ukryje nieestetyczne instalacje. Mo˝na w nim umie˙ci„ nie tylko o˙wietlenie, ale te˝ kratki nawiewne i wywiewne, wentylacjÊ lub klimatyzacjÊ. 
					
				

				
					
						Systemy suchej zabudowy mog‡ równie˝ słu˝y„ do obudowy stojaków WC lub bidetu, wanny, wszelkich rur, wykonania ˙cianki prysznicowej. 
					
				

				
					
						DziÊki nim mo˝na łatwo „wyczarowa„” ˙ciankÊ, wnÊkÊ, albo półkÊ. 
					
				

			

			
				
					
						Nale˝y jednak pamiÊta„, ˝e łazienka to miejsce, w którym wilgotno˙„ powietrza jest wiÊksza ni˝ w innych miejscach w domu. Dlatego bezwzglÊdnie nale˝y 
					
				

				
					
						stosowa„ tu płytÊ gipsowo-kartonow‡ impregnowan‡ (GKBI), nazywan‡ czÊsto, z uwagi na jej kolor,  płyt‡ „zielon‡”. DziÊki impregnacji rdzenia i kartonu 
					
				

				
					
						płyta GKBI posiada dziesiÊciokrotnie mniejsz‡ chłonno˙„ ani˝eli standardowa płyta GKB. Płyta „zielona” nie jest jednak całkowicie wodoodporna. Dlatego 
					
				

				
					
						w miejscach bezpo˙redniego działania wody, takich jak okolice umywalki i wanny oraz kabiny prysznicowe, na płytÊ GKBI  nale˝y poło˝y„ foliÊ w płynie 
					
				

				
					
						Flaechendicht lub zastosowa„ wodoodporn‡ płytÊ cementow‡ Aquapanel Indoor. 
					
				

			

			
				
					
						⁄ciany oraz wszelkie obudowy w łazienkach wykaÒczane s‡ najczÊ˙ciej glazur‡. Z uwagi na jej ciÊ˝ar wa˝ne jest, aby elementy wykonane                          
					
				

				
					
						w technologii suchej zabudowy posiadały odpowiedni‡ sztywno˙„. Aby poprawi„ ten parametr, zaleca siÊ stosowanie dwóch warstw  płyty pod wszelkie 
					
				

				
					
						okładziny ceramiczne. 
					
				

			

			
				
					
						Estetyka i trwało˙„ wykoÒczenia łazienki zale˝y w równej mierze od wyboru odpowiednich materiałów jak i prawidłowej technologii wykonania. Poni˝ej 
					
				

				
					
						przedstawiamy opisy, które mówi‡, jak krok po kroku wykona„ obudowÊ  WC na pełnej wysokoúci pomieszczenia. WC i bidety moøna równieø zawieszaÊ 
					
				

				
					
						na niøszych úciankach konstrukcyjnych.
					
				

			

			
			
		

		
			
				
					
						Krok 1
					
				

			

			
				
					
						Wykonanie obudowy WC zaczynamy od wytrasowania tj. 
					
				

				
					
						wyznaczenia miejsca monta˝u profili UW50 i CW50, tak aby z przodu 
					
				

				
					
						obudowy licowały one z zamontowanym stojakiem. CzÊsto ma miejsce 
					
				

				
					
						sytuacja, gdzie mamy zamontowany przez instalatora stojak do WC      
					
				

				
					
						i wykonane podł‡czenia wodne (nasz przypadek). Monta˝ stojaka        
					
				

				
					
						i podł‡czenia mo˝na równie˝ wykona„ po przygotowaniu konstrukcji 
					
				

				
					
						pod obudowÊ.
					
				

			

			
				
					
						Krok 2
					
				

			

			
				
					
						Kolejn‡ czynno˙ci‡ jest przyciÊcie profili UW50 i CW50, które 
					
				

				
					
						stanowi„ bÊd‡ konstrukcjÊ obwodow‡. 
						 
					
				

			

			
				
					
						Krok 3
					
				

			

			
				
					
						Profile UW50 montowane bÊd‡ do sufitu i do podłogi, a profile CW50 
					
				

				
					
						do ˙ciany. Profile obwodowe UW i CW nale˝y koniecznie oklei„ 
					
				

				
					
						specjaln‡, samoprzylepn‡ ta˙m‡ akustyczn‡, zapobiegaj‡c‡ 
					
				

				
					
						przenoszeniu drgaÒ z konstrukcji na otaczaj‡ce elementy podło˝a. 
					
				

				
					
						Ta˙ma akustyczna powinna zosta„ przyklejona do wszystkich profili 
					
				

				
					
						obwodowych, co spowoduje uszczelnienie akustyczne obudowy.
					
				

			

			
				
					
						Krok 4
					
				

			

			
				
					
						NastÊpny krok to przymocowanie profilu UW50 do podłogi. W naszym 
					
				

				
					
						przypadku musimy wyci‡„ miejsca na nó˝ki stojaka.
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						Krok 5
					
				

			

			
				
					
						NastÊpnie profil CW wsuwamy w profil UW i mocujemy do ˙ciany, 
					
				

				
					
						pamiÊtaj‡c  o wcze˙niejszym ustawieniu go w pionie.
					
				

			

			
				
					
						Krok 6
					
				

			

			
				
					
						Teraz mo˝na łatwo wytrasowa„ miejsce mocowania górnego profilu UW, 
					
				

				
					
						posługuj‡c siÊ profilem CW,  który bÊdzie tworzył naro˝nik konstrukcji.
					
				

			

			
				
					
						Krok 7
					
				

			

			
				
					
						Mocujemy pozostałe profile UW i CW we wcze˙niej wytrasowanych 
					
				

				
					
						miejscach. 
					
				

			

			
				
					
						Krok 8
					
				

			

			
				
					
						Profile do ˙cian, sufitu i podłogi mocujemy w przypadku elementów  
					
				

				
					
						masywnych  (np beton, cegła) za pomoc‡ kołków rozporowych K6x40          
					
				

				
					
						w rozstawie max 60 cm. Je˝eli rozstaw profili CW jest wiÊkszy ni˝ 60cm, 
					
				

				
					
						wykonujemy dodatkow‡ poprzeczkÊ  z profila U i dokładamy profil CW. 
					
				

				
					
						W tak przygotowanej konstrukcji układamy izolacjÊ akustyczn‡ w celu 
					
				

				
					
						wyciszenia odgłosów przepływaj‡cej wody .  
					
				

			

			
				
					
						Krok 9
					
				

			

			
				
					
						Przycinamy płytÊ na odpowiedni wymiar i w  odpowiednich miejscach 
					
				

				
					
						wycinamy otwory na doprowadzenie i odprowadzenie wody, ˙ruby 
					
				

				
					
						mocuj‡ce oraz klawisz spustowy. Tak przygotowan
					
					
						¹
					
					
						 płytÊ mo˝emy 
					
				

				
					
						przykrÊca„ do konstrukcji. PłytÊ przykrÊcamy do profili: pierwsz‡ warstwÊ 
					
				

				
					
						max co 60 cm za pomoc‡ wkrÊtów TN25, drug‡ warstwÊ max co 25 cm za 
					
				

				
					
						pomoc‡ wkrÊtów TN 35. Je˝eli na obudowie wyst‡pi‡ ł‡czenia płyty,  
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						Krok 9
					
				

			

			
				
					
						Krok 10
					
				

			

			
				
					
						®
					
				

				
					
						Postaw na AQUAPANEL Indoor 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						®
					
				

				
					
						Je˙li do zabudowy wanny, WC lub bidetu zamierzamy u˝y„  ciÊ˝kich i drogich gresów lub marmuru warto zainwestowa„ w płytÊ cementow‡ Aquapane Indoor
						 
						. 
					
				

				
					
						 
					
				

			

			
				
					
						2. 
					
				

				
					
						Płyta gipsowo-kartonowa mo˝e by„ obci‡˝ana okładzin‡ o maksymalnym ciÊ˝arze do 15 kg/m  CiÊ˝sza okładzina mo˝e spowodowa„ odspajanie kartonu        
					
				

				
					
						2
					
				

				
					
						i odpadanie glazury. Problemu tego unikniemy, stosuj‡c płytÊ cementow‡ Aquapanel, któr‡ mo˝na obci‡˝a„ okładzin‡ do 50 kg/m . Nie wymaga dodatkowego 
					
				

				
					
						płytowania. Dodatkow‡ jej zalet‡ płyty jest całkowita odporno˙„ na wilgo„, co zapewnia wieloletnie u˝ytkowanie łazienki bez konieczno˙ci od˙wie˝ania fug.  
					
				

			

			
				
					
						Przycinamy płytÊ na odpowiedni wymiar i w  odpowiednich miejscach wycinamy 
					
				

				
					
						otwory na doprowadzenie i odprowadzenie wody, ˙ruby mocuj‡ce oraz klawisz 
					
				

				
					
						spustowy. Tak przygotowan
					
					
						¹
					
					
						 płytÊ mo˝emy przykrÊca„ do konstrukcji. PłytÊ 
					
				

				
					
						przykrÊcamy do profili: pierwsz‡ warstwÊ max co 60 cm za pomoc‡ wkrÊtów 
					
				

				
					
						TN25, drug‡ warstwÊ max co 25 cm za pomoc‡ wkrÊtów TN 35. Je˝eli na 
					
				

				
					
						obudowie wyst‡pi‡ ł‡czenia płyty,  nale˝y je zaszpachlowa„. 
					
				

			

			
				
					
						siatka z włókna szklanego
					
				

			

			
				
					
						rdzeÒ betonowy 
					
				

				
					
						z cementu portlandzkiego
					
				

			

			
				
					
						Płyta cementowa składa siÊ z rdzenia betonu lekkiego, zbrojonego 
					
				

				
					
						obustronnie siatk‡ z włókna szklanego. Taka konstrukcja ułatwia jej łatw‡ 
					
				

				
					
						obróbkÊ i monta˝. Jest on bardzo podobny do monta˝u zwykłych płyt 
					
				

				
					
						gipsowo-kartonowych. PłytÊ cementow‡ mo˝na naci‡„ zwykłym no˝em    
					
				

				
					
						i złama„. Produkt nie wymaga wstÊpnego nawiercania. Aquapanel 
					
				

				
					
						przykrÊca siÊ wkrÊtami systemowymi bezpo˙rednio do konstrukcji 
					
				

				
					
						metalowej lub drewnianej.
					
				

			

			
				
					
						siatka z włóókna szklanego
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						+48 22 36 95 100
					
				

				
					
						www.knauf.pl
					
				

				
					
						mail@knauf.pl
					
				

			

			
				
					
						KNAUF Sp. z o.o.  ul. åwiatowa 25,  02-229 Warszawa
					
				

			

			
				
					
						ABK/POL/01.09
					
				

			

			
				
					
						Osi
					
					
						¹
					
					
						gniÍcie konstrukcyjnych, statycznych i fizycznych właúciwoúci systemów Knauf jest moøliwe, gdy zapewnimy 
					
				

				
					
						wył
					
					
						¹
					
					
						czne stosowanie składników sytemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.
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						mail@knauf.pl
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