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						ILE TO
					
				

				
					
						KOSZTUJE?
					
				

				
					
						Db select deska barlinec-
					
				

				
					
						ka Maestro
					
				

			

			
				
					
						Robocizna: 
					
				

				
					
						Ð u¸oýenie deski
					
				

				
					
						od 16 do 29 z¸/m
					
					
						2
					
				

				
					
						Ð listwowanie
					
				

			

			
				
					
						6 z¸/mb
					
				

			

			
				
					
						PODüOGA 
					
				

				
					
						Ð OBRîBKI
					
				

			

			
				
					
						1. Do klejenia listew pod¸ogowych
					
				

				
					
						i schodowych uýyliæmy kleju do par-
					
				

				
					
						kietu marki Tytan. Charakteryzuje
					
				

				
					
						si« nisk zawartoæci wody, dzi«ki
					
				

				
					
						czemu ogranicza tendencj« drewna
					
				

				
					
						do puchni«cia.
					
				

			

			
				
					
						Po u¸oýeniu pod¸ogi z deski barlineckiej
					
				

				
					
						Maestro przyszed¸ czas na wykoÄczenie sty-
					
				

				
					
						kw ze æcian, ktre wygldaj teraz niezbyt
					
				

				
					
						atrakcyjnie. Do tego celu s¸uý listwy wykoÄ-
					
				

				
					
						czeniowe, dost«pne w kolorach odpowiada-
					
				

				
					
						jcych kolorowi pod¸ogi.
					
				

			

			
				
					
						50 
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						166 z¸/m
					
					
						2
					
				

				
					
						Listwy wys. 60 mm
					
				

				
					
						24 z¸/szt.
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						2. Wzd¸uý æcian
					
				

				
					
						pomieszczenia na
					
				

				
					
						poddaszu biegn
					
				

				
					
						rury rozprowadza-
					
				

				
					
						jce ciep¸e powie-
					
				

				
					
						trze z kominka.
					
				

				
					
						Zosta¸y one przy-
					
				

				
					
						kryte specjalnym
					
				

				
					
						podestem z p¸yt
					
				

				
					
						gipsowo-kartono-
					
				

				
					
						wych.
					
				

			

			
				
					
						3. Powierzchnia
					
				

				
					
						i boki podestu zo-
					
				

				
					
						stan wykoÄczone
					
				

				
					
						desk barlineck,
					
				

				
					
						tak sam jaka zo-
					
				

				
					
						sta¸a u¸oýona na
					
				

				
					
						pod¸odze.
					
				

			

			
				
					
						poprzednim numerze
					
				

				
					
						opisa¸em u¸oýenie na
					
				

				
					
						poddaszu pod¸ogi z
					
				

				
					
						trjwarstwowej deski barlineckiej
					
				

				
					
						w kolorze d«bu.
					
				

			

			
				
					
						4. W jednym miej-
					
				

				
					
						scu rura systemnu
					
				

				
					
						DGP przechodzi
					
				

				
					
						wyýej niý poziom
					
				

				
					
						podestu. Aby j
					
				

				
					
						zas¸oni stworzyli-
					
				

				
					
						æmy dodatkowy
					
				

				
					
						minipodeæcik, ktry
					
				

				
					
						rwnieý zostanie
					
				

				
					
						wykoÄczony desk
					
				

				
					
						barlineck.
					
				

			

			
				
					
						JAK UüOûYüEM PODüOG¢ 
					
				

				
					
						Dla przypomnienia krtko pod-
					
				

				
					
						sumuj« prace przy uk¸adaniu
					
				

				
					
						pod¸ogi. Szczegln uwag« zwr-
					
				

				
					
						ci¸em na sposb ¸czenia desek
					
				

				
					
						mi«dzy sob Ð bezklejowy, na su-
					
				

				
					
						cho. System ten, stworzony
					
				

				
					
						przez specjalistw Barlinek S.A.
					
				

				
					
						nazywa si« barclick i zosta¸ wyko-
					
				

				
					
						rzystany w desce barlineckiej
					
				

				
					
						Maestro. Zespolenie odbywa si«
					
				

				
					
						za pomoc specjalnie wyprofilo-
					
				

			

			
				
					
						ç
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						W
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						5. Wzd¸uý podestu,
					
				

				
					
						na po¸czeniu
					
				

				
					
						z pod¸og, powsta-
					
				

				
					
						¸a nieestetyczna
					
				

				
					
						szczelina. Zas¸oni-
					
				

				
					
						liæmy j listw pod-
					
				

				
					
						¸ogow. Widoczna
					
				

				
					
						na zdj«ciu ma wy-
					
				

				
					
						sokoæ 6 centyme-
					
				

				
					
						trw. Zosta¸a ona
					
				

				
					
						zastpiona listwa-
					
				

				
					
						mi o wysokoæci 4
					
				

				
					
						centymetrw.
					
				

			

			
				
					
						wanych wpustw i odpowiadaj-
					
				

				
					
						cych im kszta¸tem wypustw.
					
				

				
					
						Dzi«ki nim deski zostaj ze sob
					
				

				
					
						po¸czone i automatycznie zablo-
					
				

				
					
						kowane. Dlatego moýliwe by¸o
					
				

				
					
						wyeliminowanie etapu klejenia.
					
				

				
					
						Takie po¸czenie ma wiele zalet.
					
				

				
					
						Przede wszystkim skrcony zo-
					
				

				
					
						sta¸ czas montaýu o nak¸adanie
					
				

				
					
						kleju i jego æcieranie po doci-
					
				

				
					
						æni«ciu desek. Unikamy teý
					
				

				
					
						kosztw zakupu kleju. Nie po-
					
				

				
					
						wstaje teý niebezpieczeÄstwo, ýe
					
				

				
					
						nie wytarty dok¸adnie klej pozo-
					
				

				
					
						stanie i zeszpeci nam kawa¸ek
					
				

				
					
						pod¸ogi. Pod¸og« ¸czon bezkle-
					
				

				
					
						jowo moýna takýe szybko zde-
					
				

				
					
						montowa, np. w przypadku wy-
					
				

				
					
						miany fragmentu, ktry uszko-
					
				

				
					
						dzi¸ si« w trakcie montaýu.
					
				

				
					
						Pod¸ogi ¸czone na piro i wpust
					
				

				
					
						s¸yn z krtkiego czasu uk¸ada-
					
				

				
					
						nia i szybkiej moýliwoæci uýytko-
					
				

				
					
						wania. W przypadku pod¸ogi bez-
					
				

				
					
						klejowej ten czas jest jeszcze
					
				

				
					
						skrcony Ð nie trzeba czeka na
					
				

				
					
						zwizanie kleju! 
					
				

			

			
				
					
						6. Przy niewysokim
					
				

				
					
						podeæcie szczegl-
					
				

				
					
						nie listwa pod¸ogo-
					
				

				
					
						wa jest bardzo
					
				

				
					
						widoczna, prawie
					
				

				
					
						dominuje na jego
					
				

				
					
						bocznej æciance.
					
				

				
					
						Dlatego pochwa-
					
				

				
					
						lam decyzj«
					
				

				
					
						o zmniejszeniu
					
				

				
					
						przez producenta
					
				

				
					
						jej wymiarw.
					
				

			

			
				
					
						7. Na poddaszu
					
				

				
					
						znajduje si« wiele
					
				

				
					
						s¸upw ze æcian ko-
					
				

				
					
						lankowych. Ich kra-
					
				

				
					
						w«dzie rwnieý wy-
					
				

				
					
						magaj obrobie-
					
				

				
					
						nia. Ekipa
					
				

				
					
						montujca poæwi«-
					
				

				
					
						ci¸a wiele czasu na
					
				

				
					
						docinanie najpierw
					
				

				
					
						deski pod¸ogowej,
					
				

				
					
						a pniej listew.
					
				

			

			
				
					
						UWAGA! NIE RYSOWA!
					
				

				
					
						Jak juý wspomnia¸em, pod¸og«
					
				

				
					
						moýna uýytkowa od razu po
					
				

				
					
						u¸oýeniu. Naleýy jednak pa-
					
				

				
					
						mi«ta, ýe deski trjwarstwowe
					
				

				
					
						maj kilkumilimetrow warstw«
					
				

				
					
						wierzchni. Dlatego przed wnie-
					
				

				
					
						sieniem mebli trzeba koniecznie
					
				

				
					
						zabezpieczy ich nýki filcowymi
					
				

				
					
						podk¸adkami, ktre bez proble-
					
				

				
					
						mu moýna kupi w kaýdym skle-
					
				

				
					
						pie budowlanym. Powinno si« teý
					
				

				
					
						utrzymywa pod¸og« w czystoæci
					
				

				
					
						Ð drobne kamyczki, piasek czy
					
				

				
					
						okruchy, mog w trakcie chodze-
					
				

				
					
						nia takýe porysowa pod¸og«. Nie
					
				

				
					
						jest to powaýne uszkodzenie, ale
					
				

				
					
						nie wyglda estetycznie. W ogle
					
				

				
					
						pod¸oga jest trwa¸a i odporna na
					
				

				
					
						ãcodzienneÓ uýytkowanie, a to
					
				

				
					
						o czym pisz« to raczej podstawo-
					
				

				
					
						we czynnoæci niý szczeglne wy-
					
				

				
					
						magania dotyczce akurat tej
					
				

				
					
						pod¸ogi. 
					
				

				
					
						O trwa¸oæci pod¸ogi z deski trj-
					
				

				
					
						warstwowej decyduje takýe pra-
					
				

				
					
						wid¸owe przygotowanie pod¸oýa.
					
				

				
					
						Powinno ono by rwne i twarde,
					
				

			

			
				
					
						8. Na powierzchni
					
				

				
					
						podestu deski u¸o-
					
				

				
					
						ýone s pod sko-
					
				

				
					
						sem. Niewielkie
					
				

				
					
						fragmenty, ktre
					
				

				
					
						pozostaj na kra-
					
				

				
					
						w«dziach mamy
					
				

				
					
						nadziej« zas¸oni li-
					
				

				
					
						stwami pod¸ogowy-
					
				

				
					
						mi i schodowymi. 
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						MATERIAüY I TECHNOLOGIE
					
				

			

			
				
					
						eliminowa moýliwoæ przedosta-
					
				

				
					
						nia si« wilgoci oraz t¸umi odg¸o-
					
				

				
					
						sy powstajce przy chodzeniu czy
					
				

				
					
						przesuwaniu mebli. Jak przygo-
					
				

				
					
						towa takie pod¸oýe napisa¸em
					
				

				
					
						w numerze 9/2003.
					
				

			

			
				
					
						9. Na minipode-
					
				

				
					
						æcie nie ma moýli-
					
				

				
					
						woæci u¸oýenia de-
					
				

				
					
						ski bez kleju Ð nie
					
				

				
					
						ma tak duýej po-
					
				

				
					
						wierzchni aby za-
					
				

				
					
						stosowa po¸cze-
					
				

				
					
						nie suche.
					
				

			

			
				
					
						DB Ð LEåNY KRîL
					
				

				
					
						Deska barlinecka Maestro do-
					
				

				
					
						st«pna jest w kilku rodzajach wy-
					
				

				
					
						koÄczeÄ. Zdecydowa¸em si« na
					
				

				
					
						db, poniewaý moja koncepcja
					
				

				
					
						wykoÄczenia poddasza zak¸ada¸a
					
				

				
					
						styl prosty, tradycyjny, a jedno-
					
				

				
					
						czeænie elegancki. Pomieszczenie
					
				

				
					
						przewidziane jest jako rekreacyj-
					
				

				
					
						ne. G¸wnym elementem wyposa-
					
				

				
					
						ýenia jest st¸ bilardowy, ktrego
					
				

				
					
						montaý i ustawienie opisuj« tak-
					
				

				
					
						ýe w tym numerze.
					
				

				
					
						Deska d«bowa jest dosy jasna.
					
				

				
					
						Jeæli ktoæ chcia¸by pod¸og«
					
				

				
					
						w bardziej zdecydowanym kolo-
					
				

				
					
						rze moýe zdecydowa si« na wy-
					
				

				
					
						koÄczenie bukowe lub z d«bu
					
				

				
					
						czerwonego. Asortyment deski
					
				

				
					
						barlineckiej Maestro obejmuje
					
				

				
					
						na razie kilka rodzajw drewna,
					
				

				
					
						ale producent w krtkim czasie
					
				

				
					
						planuje jego rozszerzenie. Asor-
					
				

				
					
						tyment deski barlineckiej Ma-
					
				

				
					
						estro obejmuje na razie db na-
					
				

				
					
						turalny i czerwony, buk natural-
					
				

				
					
						ny i parzony oraz jesion, ale
					
				

				
					
						producent w krtkim czasie pla-
					
				

				
					
						nuje jego rozszerzenie o: borzo-
					
				

				
					
						z«, klon, orzech, wiz, grab
					
				

				
					
						i akacj« oraz gatunki egzotyczne.
					
				

			

			
				
					
						10. Kleju nie na-
					
				

				
					
						nosimy na po¸-
					
				

				
					
						czenie piro-wpust
					
				

				
					
						tylko nak¸adamy
					
				

				
					
						go na powierzch-
					
				

				
					
						ni«, na ktrej u¸o-
					
				

				
					
						ýymy desk«.
					
				

			

			
				
					
						11. Teraz dok¸ad-
					
				

				
					
						nie przyk¸adamy
					
				

				
					
						gotowy fragment
					
				

				
					
						pod¸ogi, powsta¸y
					
				

				
					
						z po¸czenia bez-
					
				

				
					
						klejowego desek,
					
				

				
					
						wczeæniej przyci«-
					
				

				
					
						tych na dok¸adny
					
				

				
					
						wymiar.
					
				

			

			
				
					
						ESTETYCZNIE WYKOÁCZONE
					
				

				
					
						Samo u¸oýenie pod¸ogi nie koÄ-
					
				

				
					
						czy prac z ni zwizanych. Na
					
				

				
					
						styku ze æcian powstaje nieeste-
					
				

				
					
						tyczna szczelina, z nierwnymi
					
				

				
					
						kraw«dziami przycinanych de-
					
				

				
					
						sek. Psuje to ca¸y efekt wizualny
					
				

				
					
						Ð choby pod¸oga by¸a u¸oýona
					
				

				
					
						perfekcyjnie, pomieszczenie wy-
					
				

				
					
						glda jak niewykoÄczone. W celu
					
				

				
					
						zamaskowania tych szczelin sto-
					
				

				
					
						suje si« listwy tzw. pod¸ogowe.
					
				

				
					
						Do kaýdego rodzaju deski barli-
					
				

				
					
						neckiej moýna dobra odpowia-
					
				

				
					
						dajcy jej rodzaj listew. Listwy
					
				

				
					
						pod¸ogowe Barlinka dost«pne s
					
				

				
					
						w wysokoæci 58 i 38 mm. 
					
				

			

			
				
					
						12. Podobnie po-
					
				

				
					
						st«pujemy w przy-
					
				

				
					
						padku æcianek
					
				

				
					
						bocznych minipo-
					
				

				
					
						destu. Klej utrzyma
					
				

				
					
						nam deski na po-
					
				

				
					
						wierzchni, zapo-
					
				

				
					
						biegajc ich obsu-
					
				

				
					
						ni«ciu.
					
				

			

			
				
					
						ç
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						13. Wszystkie boczne æciany podestu
					
				

				
					
						pokrywamy przyklejajc desk« do pod-
					
				

				
					
						¸oýa.
					
				

			

			
				
					
						14. W naszym przypadku uda¸o si« do-
					
				

				
					
						pasowa wysokoæ deski do wysokoæci
					
				

				
					
						podeæciku.
					
				

			

			
				
					
						Wybra¸em niýsze o delikatniej-
					
				

				
					
						szej konstrukcji. Listw« przykle-
					
				

				
					
						ja si« w dwch miejscach Ð na
					
				

				
					
						kraw«dzi przylegajcej do æciany
					
				

				
					
						i tej przylegajcej do pod¸ogi. 
					
				

				
					
						Jak juý wspomnia¸em listwy mo-
					
				

				
					
						cuje si« na klej. W pomieszcze-
					
				

				
					
						niu na poddaszu znajduje si«
					
				

				
					
						wiele miejsc wymagajcych wy-
					
				

				
					
						koÄczenia Ð nie tylko kraw«dzie
					
				

				
					
						przy æcianach, ale takýe wok¸
					
				

				
					
						s¸upw æciany kolankowej i po-
					
				

				
					
						destu, ktry biegnie wzd¸uý
					
				

				
					
						trzech æcian (pod podestem
					
				

				
					
						znajduj si« rury rozprowadza-
					
				

				
					
						jce ciep¸e powietrze z komin-
					
				

				
					
						ka). Wymaga¸o to wiele przyci-
					
				

				
					
						nania ze strony ekipy uk¸adaj-
					
				

				
					
						cej pod¸og« Ð szczeglnie przy
					
				

				
					
						s¸upach. Miejsca styku listew
					
				

				
					
						biegncych wzd¸uý dwch æcian
					
				

				
					
						wymagaj bowiem ich przyci«cia
					
				

				
					
						pod ktem 45¼ Ð aby po¸czenie
					
				

				
					
						to dobrze wyglda¸o. U¸oýenie
					
				

				
					
						listew wzd¸uý wszystkich æcian,
					
				

				
					
						podestu i s¸upw zaj«¸o ekipie
					
				

				
					
						prawie ca¸y dzieÄ. 
					
				

			

			
				
					
						15. Gotowy minipo-
					
				

				
					
						dest. Teraz zostaje
					
				

				
					
						tylko wykoÄczenie
					
				

				
					
						kraw«dzi listwami
					
				

				
					
						pod¸ogowymi i scho-
					
				

				
					
						dowymi.
					
				

			

			
				
					
						NA PODEåCIE
					
				

				
					
						Po zamocowaniu listew pod¸ogo-
					
				

				
					
						wych pozosta¸a jeszcze do wykoÄ-
					
				

				
					
						czenia kraw«d podestu. Wyma-
					
				

				
					
						ga¸o to zastosowania listew tzw.
					
				

			

			
				
					
						PLUSY
					
				

			

			
				
					
						4 
					
				

			

			
				
					
						listwy s dost«pne w szerokiej 
					
				

				
					
						sieci sprzedaýy
					
				

			

			
				
					
						4 
					
				

			

			
				
					
						moýna wybra wærd dwch 
					
				

				
					
						rodzajw wysokoæci listew
					
				

			

			
				
					
						16. Po ob¸oýeniu po-
					
				

				
					
						destu desk barli-
					
				

				
					
						neck pozostaje
					
				

				
					
						przymocowanie li-
					
				

				
					
						stew wzd¸uý æcian
					
				

				
					
						i wok¸ s¸upw.
					
				

			

			
				
					
						4 
					
				

			

			
				
					
						¸atwo si« listwy przycina i mocuje
					
				

			

			
				
					
						4 
					
				

			

			
				
					
						rodzaj listew dopasowany jest do
					
				

				
					
						rodzaju pod¸ogi (gatunek drewna)
					
				

			

			
				
					
						MINUSY
					
				

			

			
				
					
						4
					
				

			

			
				
					
						doæ wysoka cena
					
				

			

			
				
					
						4
					
				

			

			
				
					
						niedostatecznie wyrazista faktura
					
				

				
					
						drewna
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