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						JABEL 
					
					
						®
					
				

			

			
				
					
						J-264
					
				

			

			
				
					
						Wzmacniacz mocy do subwoofera
					
				

			

			
				
					
						Podstawowe parametry wzmacniacza:
					
				

				
					
						Maksymalne napięcie zasilające
					
				

			

			
				
					
						+/- 42V
					
				

			

			
				
					
						Prąd spoczynkowy 
					
				

			

			
				
					
						ok.60mA
					
				

			

			
				
					
						Ciągła moc wyjściowa:
					
				

			

			
				
					
						68W (zasilanie +/- 30V, Robc 4
					
					
						W
					
					
						)
					
				

			

			
				
					
						Zniekształcenia nieliniowe (P=60W)
					
				

			

			
				
					
						0,03%
					
				

			

			
				
					
						Schemat ideowy
					
				

			

			
				
					
						Do budowy wzmacniacza zastosowano nowoczesny układ scalony firmy National Semiconductor 
					
				

				
					
						LM3886. Wzmacniacz ten wyposażony jest w zabezpieczenia termiczne, przeciwzwarciowe oraz układ 
					
				

				
					
						wyciszania trzasków przy włączaniu i wyłączaniu. Zastosowanie zasilania symetrycznego eliminuje 
					
				

				
					
						konieczność stosowania kondensatora wyjściowego. Elementy zasilacza umieszczono na płytce 
					
				

				
					
						drukowanej. Tworzą go mostek prostowniczy oraz kondensatory C7 i C8. Obwód zasilania wzmacniacza 
					
				

				
					
						został dodatkowo zabezpieczony bezpiecznikami topikowymi BZ1 i BZ2. Do zasilania wzmacniacza 
					
				

				
					
						należy zastosować transformator najlepiej toroidalny o napięciu wyjściowym 2x24V i mocy min.150W.
					
				

				
					
						Zwiększając pojemność kondensatorów C7 i C8 do 10000uF oraz powierzchnię radiatora można uzyskać 
					
				

				
					
						ciągłą moc wyjściową 75W. Należy pamiętać, że wkładka radiatorową układu LM3886 połączona jest z 
					
				

				
					
						ujemnym biegunem zasilania i w żadnym przypadku nie można jej łączyć z masą wzmacniacza. Należy 
					
				

				
					
						izolować sam radiator lub stosować podkładkę izolacyjną pod układ scalony, nie zapominając o 
					
				

				
					
						stosowaniu pasty termicznej.
					
				

				
					
						Cewkę wykonujemy nawijając 15 zwojów drutu 0,8-1mm na wiertle o średnicy 7mm. Jeżeli kolumna 
					
				

				
					
						głośnikowa nie posiada wbudowanych filtrów indukcyjnych, cewkę można pominąć zastępując ją zworą.
					
				

				
					
						Montaż wzmacniacza nie powinien sprawić kłopotów. Tradycyjnie rozpoczynamy go od wlutowania 
					
				

				
					
						elementów najniższych: rezystorów , kondensatorów ceramicznych, i styrofleksowych. Układ scalony 
					
				

				
					
						można wlutować dopiero po przymocowaniu go do radiatora i połączeniu płytki z radiatorem za pomocą 
					
				

				
					
						małych kątowników. Po dokładnym sprawdzeniu poprawności połączeń podłączamy transformator 
					
				

				
					
						sieciowy (po uprzednim wyjęciu bezpieczników z oprawek). Mierzymy napięcie na kondensatorach C8 i 
					
				

				
					
						C9. Nie może ono przekraczać +/-40V. Następnie przy pomocy rezystora należy rozładować oba 
					
				

				
					
						kondensatory.  Umieszczamy w oprawce bezpiecznik (ujemnej gałęzi zasilania). W miejsce bezpiecznika 
					
				

				
					
						znajdującego się w dodatniej gałęzi zasilania podłączamy amperomierz. Po włączeniu zasilania pobór 
					
				

				
					
						prądu powinien wynosić 50-85mA. Znaczny jego wzrost może świadczyć o wzbudzaniu się wzmacniacza. 
					
				

				
					
						Należy wówczas odłączyć zasilanie i dokładnie sprawdzić jakość połączeń szczególnie w obwodach 
					
				

				
					
						przeciwwzbudzeniowych (R7-C6, R8-L10, R1-C2).
					
				

				
					
						Uwaga ! Kondensator C5 należy wlutować zgodnie ze schematem ideowym, odwrotnie niż 
					
				

				
					
						zaznaczono na płytce drukowanej.
					
				

			

			
				
					
						Wykaz elementów zestawu:
					
				

				
					
						US1..........................................LM3886
					
				

				
					
						M1.....................................MOSTEK 3A
					
				

				
					
						C1................................................220pF
					
				

				
					
						C2.................................1uF/63V MKSE
					
				

				
					
						C3.................................................47pF 
					
				

				
					
						C4..........................................10uF/50V
					
				

				
					
						C5........................................100uF/50V
					
				

				
					
						C6,C9,C10.......................100nF MKSE
					
				

				
					
						C7,C8................................4700uF/50V
					
				

				
					
						R1,R5.............................................1k
					
					
						W
					
				

				
					
						R2,R3,R4.....................................22k
					
					
						W
					
				

			

			
				
					
						R6.......................................................33k
					
					
						W
					
				

				
					
						R7.................................................2,7
					
					
						W
					
					
						/1W
					
				

				
					
						R8..................................................10
					
					
						W
					
					
						/2W
					
				

				
					
						ZŁĄCZE  ARK2...................................1 szt.
					
				

				
					
						ZŁĄCZE  ARK3...................................1 szt.
					
				

				
					
						GNIAZDO BEZP. DO DRUKU.............2 szt.
					
				

				
					
						OSŁONA GNIAZDA BEZP....................2szt.
					
				

				
					
						BEZPIECZNIKI. 3,15A.........................2 szt.
					
				

				
					
						DRUT NAWOJOWY (40cm)
					
				

				
					
						PŁYTKA DRUKOWANA
					
				

			

			
				
					
						Schemat montażowy
					
				

			

			
				
					
						PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. Słupska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:jabel@jabel.com.pl
					
				

			

			
				
					
						PPHU JABEL s.c. 76-270 Ustka ul. Słupska 3, tel./fax (+48 59) 814 56 66, www.jabel.com.pl, e-mail:jabel@jabel.com.pl
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