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						Demontaż-montaż : Filtr cząstek stałych 
					
				

				
					
						B1KG0WK1 Demontaż-montaż : Filtr cząstek stałych 
					
				

			

			
				
					
						PILNE :
						 
						Przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i czystości
						 
						 . 
					
				

				
					
						1. Demontaż
					
				

				
					
						PILNE :
						 
						Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i czystości związanych z filtrem cząstek stałych
						 
						 . 
					
				

				
					
						Ustawić pojazd na podnośniku.
					
				

				
					
						Odłączyć ujemny biegun akumulatora.
					
				

				
					
						UWAGA : Poczekać co najmniej godzinę przed jakąkolwiek naprawą układu wydechowego. 
					
				

			

			
				
					
						Rysunek : b1kk03vd
					
				

				
					
						Zdemontować : 
					
				

			

			
				
					
						• 3 górne śruby (1) osłony termicznej (4) 
					
				

				
					
						• 2 śruby pośrednie (2) osłony termicznej (4) 
					
				

				
					
						• Przewód (3) przedniego gniazda pomiaru ciśnienia 
					
				

				
					
						Podnieść pojazd.
					
				

				
					
						Zdemontować : Osłona zabezpieczająca pod zespołem napędowym .
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						Rysunek : b1kk03wd
					
				

				
					
						Zdemontować : 
					
				

			

			
				
					
						• 2 dolne śruby (7) osłony termicznej (4) 
					
				

				
					
						• Przewód (8) tylnego gniazda pomiaru ciśnienia 
					
				

				
					
						• Opaskę układu wydechowego (9) 
					
				

				
					
						Odsunąć osłonę termiczną (4)(Aby poluzować opaskę łączącą (10) katalizator/FAP) .
					
				

				
					
						Zdemontować : 
					
				

			

			
				
					
						• Filtr cząstek stałych (fap) (5) 
					
				

				
					
						• Opaskę łączącą (10) katalizator/filtr cząstek stałych 
					
				

				
					
						UWAGA : Uważać, aby nie uszkodzić elastycznego przewodu układu wydechowego, nie jest on 
					
				

				
					
						odporny na rozciąganie, skręcanie oraz zginanie. 
					
				

				
					
						2. Opakowanie dla przesłania zużytego FAP
					
				

				
					
						PILNE : Nie wyrzucać opakowania filtra cząstek stałych, dostarczonego przez dyrekcję części 
					
				

				
					
						zamiennych : Użyć opakowania do odesłania wymienionej części. 
					
				

			

			
				
					
						Rysunek : b1kk03zd
					
				

				
					
						Zatkać końce i otwory nowego filtra cząstek stałych (fap) za pomocą zachowanych korków i 
					
				

				
					
						zatyczek.
					
				

				
					
						Umieścić filtr cząstek stałych w zachowanej torbie.
					
				

				
					
						Umieścić wszystko w opakowaniu oryginalnym.
					
				

				
					
						Zwrócić część do centrum regeneracji.
					
				

				
					
						3. Montaż
					
				

				
					
						Użyć wszystkie części, zawarte w zestawie dodatkowym części zamiennych do wymiany filtra 
					
				

				
					
						cząstek stałych, zawierajacym : 
					
				

			

			
				
					
						• Uszczelkę katalizator/filtr cząstek stałych 
					
				

				
					
						• Opaska łączącą (10) katalizator/FAP 
					
				

				
					
						• Podkładkaustalająca 
					
				

				
					
						Zamontować filtr cząstek stałych z nałożoną nową opaską układu wydechowego.
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						Rysunek : b1kk03xd
					
				

				
					
						UWAGA : Umieścić rowek "A" FAP (5) pośrodku rowków "B" (punkt oporu) wstępnego 
					
				

				
					
						katalizatora (6). 
					
				

			

			
				
					
						Rysunek : b1kk040d
					
				

				
					
						UWAGA : W czasie montażu filtra cząstek stałych, sprawdzić jego prawidłowe ustawienie w 
					
				

				
					
						stosunku do elastycznego przewodu układu wydechowego, używając gabarytu do ustawiania 
					
				

				
					
						(dostarczonego w zestawie dodatkowym). 
					
				

				
					
						PILNE : Umieścić na miejscu : Opaskę układu wydechowego (9) (Bez dokręcania go) . 
					
				

				
					
						Zamontować : 
					
				

			

			
				
					
						• Opaskę łączącą (10) katalizator/filtr cząstek stałych 
					
				

				
					
						• Opaskę układu wydechowego (9) 
					
				

				
					
						• Przewód (8) tylnego gniazda pomiaru ciśnienia 
					
				

				
					
						• 2 dolne śruby (7) osłony termicznej (4) 
					
				

				
					
						Dokręcić momentem.
					
				

				
					
						Postawić samochód na kołach.
					
				

				
					
						Kontynuować operacje montażu w kolejności odwrotnej do demontażu.
					
				

			

			[image: 401658152.006.png]
			
			[image: 401658152.001.png]
			
			
				 

			
			
				 

			
		

		
			
				
					
						Wypełnić zbiornik dodatku
						 
						 .
					
				

				
					
						4. Momenty dokręcania
					
				

				
					
						Oznaczenie   Oznaczenie   Momenty dokręcania   
					
				

				
					
						(10)   Opaska łączącą katalizator/FAP   2 daNm   
					
				

				
					
						(9)   Opaska układu wydechowego Ø 66 mm   2,5 daNm   
					
				

				
					
						(3 - 8)   Przewody gniazda pomiaru ciśnienia (Przedni i tylny)   2 daNm   
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