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						Demontaż-montaż : Zawór egr 
					
				

				
					
						B1KG0SK1 Demontaż-montaż : Zawór egr 
					
				

			

			
				
					
						PILNE :
						 
						Przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i czystości
						 
						 . 
					
				

				
					
						1. Demontaż
					
				

				
					
						Odłączyć akumulator .
					
				

				
					
						Zdemontować : Osłona silnika .
					
				

			

			
				
					
						Rysunek : b1bg1dxd
					
				

				
					
						Zdemontować : 
					
				

			

			
				
					
						• Złączkę wlotu powietrza (1) 
					
				

				
					
						• Złączki wlotu powietrza przy turbo (2) 
					
				

				
					
						Odłączyć złącze (3) przepływomierza powietrza ..
					
				

				
					
						Zdemontować : Blok filtra i przepływomierz powietrza (4).
					
				

				
					
						Zabezpieczyć obieg dolotowy zaślepkami.
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						Rysunek : b1bg1dyd
					
				

				
					
						Odłączyć złącze (5) zaworu EGR .
					
				

				
					
						Zdemontować : 
					
				

			

			
				
					
						• Nakrętka mocująca (6) 
					
				

				
					
						• Opaska (7) wymiennika EGR 
					
				

				
					
						• 2 śruby (8) zaworu egr 
					
				

				
					
						• Zawór egr 
					
				

				
					
						2. Montaż
					
				

				
					
						UWAGA :
						 
						Przestrzegać momentów dokręcania
						 
						 . 
					
				

				
					
						UWAGA : Upewnić się, czy nie ma żadnych obcych ciał w układzie dolotowym. 
					
				

				
					
						Sprawdzić : Złącze powietrzne na wejściu turbosprężarki .
					
				

				
					
						Wymieniać systematycznie : 
					
				

			

			
				
					
						• Uszczelka metalowa 
					
				

				
					
						• Opaska (7) (Element specyficzny, jest w zestawie części zamiennych) 
					
				

				
					
						Zamontować : 
					
				

			

			
				
					
						• Zawór egr 
					
				

				
					
						• 2 śruby (8) zaworu egr 
					
				

				
					
						• Opaska (7) wymiennika EGR 
					
				

				
					
						• Nakrętka mocująca (6) 
					
				

				
					
						Ponownie podłączyć złącze (5) zaworu EGR.
					
				

				
					
						Wyjąć zaślepki z obiegu dolotowego.
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						Rysunek : b1bg1dxd
					
				

				
					
						Zamontować : Blok filtra i przepływomierz powietrza (4).
					
				

				
					
						Podłączyć złącze (3) .
					
				

				
					
						Zamontować : 
					
				

			

			
				
					
						• Złączki wlotu powietrza przy turbo (2) 
					
				

				
					
						• Złączkę wlotu powietrza (1) 
					
				

				
					
						UWAGA : Wykonać operacje, przewidziane po ponownym podłączeniu akumulatora. 
					
				

				
					
						Podłączyć akumulator.
					
				

				
					
						Zamontować stylizowaną osłonę silnika .
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