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						Demontaż-montaż : Pasek rozrządu 
					
				

				
					
						B1EG4ZK1 Demontaż-montaż : Pasek rozrządu 
					
				

			

			
				
					
						PILNE :
						 
						Przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa i czystości
						 
					
				

			

			
				
					
						 . 
					
				

			

			
				
					
						1. Przyrządy 
					
				

			

			
				
					
						Rysunek : b1ek1scd
					
				

				
					
						[1] trzpień ustalający wału korbowego (-).0194-A.
					
				

			

			
				
					
						[1] Trzpień do blokowania pompy wysokiego ciśnienia (-).0194-A.
					
				

				
					
						[2] trzpień do blokowania koła zębatego wałka rozrządu (-).0194-B.
					
				

				
					
						[3] Blokada obrotu koła zamachowego silnika (-).0194-C.
					
				

				
					
						2. Demontaż
					
				

				
					
						Zdemontować : 
					
				

			

			
				
					
						• Prawe przednie koło 
					
				

				
					
						• Przednią prawą osłonę przeciwbłotną 
					
				

			

			
				
					
						Zdemontować pasek napędu osprzętu (/)
						 
					
				

			

			
				
					
						 .
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						Rysunek : b1ek20rd
					
				

				
					
						Umieścić przyrząd [3] w otworze, znajdującym się w obudowie pokrywy wału korbowego (1).
					
				

				
					
						Zdemontować koło pasowe napędu osprzętu .
					
				

			

			
				
					
						Odsunąć wiązkę elektryczną górnej komory rozrządu.
					
				

				
					
						Zdemontować dolną i górną komorę rozrządu.
					
				

			

			
				
					
						Rysunek : b1ek20sd
					
				

				
					
						Zdemontować czujnik prędkości obrotowej silnika (2).
					
				

				
					
						PILNE : Ścieżka magnetyczna (3) nie może posiadać żadnych śladów uszkodzenia i należy ją 
					
				

				
					
						trzymać z daleka od źródeł promieniowania elektromagnetycznego ; W przeciwnym razie 
					
				

				
					
						konieczna będzie wymiana koła zębatego wału korbowego. 
					
				

				
					
						Zdemontować śrubę (4) kątownika zapobiegającego przesuwaniu .
					
				

				
					
						Zamontować śrubę koła pasowego napędu osprzętu.
					
				

				
					
						Zdemontować przyrząd [3].
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						Rysunek : b1ek20td
					
				

				
					
						Obrócić wał korbowy za pomocą śruby napędu osprzętu w kierunku ruchu wskazówek zegara.
					
				

				
					
						Zablokować koło pasowe wałka rozrządu ; Za pomocą przyrządu [2].
					
				

			

			
				
					
						Rysunek : b1ek20ud
					
				

				
					
						Zablokować koło zębate wału korbowego ; Za pomocą przyrządu [1].
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						Rysunek : b1ek20vd
					
				

				
					
						Zdemontować : 
					
				

			

			
				
					
						• Zespół prawego wspornika silnika (5) i górnego łącznika reakcyjnego (6) 
					
				

				
					
						• Pośredni prawy wspornik silnika (7) 
					
				

			

			
				
					
						Rysunek : b1ek20xd
					
				

				
					
						Poluzować śrubę mocującą (9) rolki napinającej, zluzowując ją za pomocą klucza sześciokątnego .
					
				

				
					
						Zdemontować pasek napędu rozrządu .
					
				

				
					
						3. Montaż
					
				

			

			
				
					
						UWAGA :
						 
						Przestrzegać momentów dokręcania
						 
						 . 
					
				

				
					
						Sprawdzić szczelność pierścieni uszczelniających przy pompie oleju i wałku rozrządu.
					
				

				
					
						Upewnić się, czy rolki , jak również pompa płynu chłodzącego obracają się swobodnie (brak luzu i 
					
				

				
					
						zakleszczeń).
					
				

				
					
						Sprawdzić również, czy te rolki nie są hałaśliwe i/lub czy nie posiadają śladów smaru.
					
				

				
					
						Sprawdzić także stan powierzchni tych rolek.
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						Rysunek : b1ek20yd
					
				

				
					
						Zakładać pasek napędu rozrządu, wszystkie odcinki dobrze naprężone, w następującej kolejności : 
					
				

			

			
				
					
						• Koła zębate rozrządu 
					
				

				
					
						• Rolka nawijająca (/) 
					
				

				
					
						• Koło pasowe wałka rozrządu (/)(Upewniając się, czy pasek prawidłowo przylega do rolki) 
					
				

				
					
						• Pompa wysokiego ciśnienia 
					
				

				
					
						• Pompa płynu chłodzącego 
					
				

				
					
						• Rolka napinającą (/) 
					
				

				
					
						Dokręcić śruby (9) momentem 2,5 daNm (Rolka napinającą (/)) .
					
				

				
					
						Zamontować : 
					
				

			

			
				
					
						• Kątownik zapobiegający przesuwaniu 
					
				

				
					
						• Śruba kątownika zapobiegającego przestawieniu (4) (dokręcanie momentem 0,5 daNm) 
					
				

				
					
						• Czujnik prędkości obrotowej silnika (2) 
					
				

				
					
						Poluzować śrubę (9) rolki napinającej .
					
				

			

			
				
					
						Rysunek : b1ek20zd
					
				

				
					
						Za pomocą klucza sześciokątnego umieścić wskaźnik (10) rolki napinającej pośrodku strefy 
					
				

				
					
						kontrolnej (11), obracając napinacz przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
					
				

				
					
						Dokręcić śruby (9) momentem 2,5 daNm (Rolka napinającą (/)) .
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