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						Nowe gumowe tuleje izolacyjne silnika i skrzyni biegów
					
				

			

			
				
					
						Pojazdy objęte akcją
					
				

			

			
				
					
						TI dotyczy wszystkich samochodów 
					
				

				
					
						ciężarowych 4-serii z ręczną skrzynią biegów.
					
				

			

			
				
					
						Podstawa
					
				

			

			
				
					
						Zdarzało się, że gumowe tuleje izolacyjne 
					
				

				
					
						silnika i skrzyni biegów wykazywały zbyt 
					
				

				
					
						krótką trwałość użytkową.
					
				

			

			
				
					
						Czynności zaradcze
					
				

			

			
				
					
						Celem poprawienia wytrzymałości 
					
				

				
					
						wdrożono nowe gumowe tuleje izolacyjne. 
					
				

				
					
						Przednie
						 gumowe tuleje izolacyjne silnika 
					
				

				
					
						mają nowe mocowanie i charakteryzują się 
					
				

				
					
						różną sztywnością w zależności od wersji 
					
				

				
					
						silnika (nie dotyczy silników 9-litrowych).
					
				

			

			
				
					
						Zmiana została wdrożona w produkcji od 
					
				

				
					
						następujących numerów podwozi:
					
				

			

			
				
					
						Samochód ciężarowy
					
				

				
					
						Scania Södertälje
					
				

			

			
				
					
						Tylne
						 gumowe tuleje izolacyjne skrzyni 
					
				

				
					
						biegów mają takie same punkty mocowania, 
					
				

				
					
						jak wcześniej, jednak zmieniono ich 
					
				

				
					
						konstrukcję i sztywność.
					
				

			

			
				
					
						1 287 753
					
				

			

			
				
					
						Scania Zwolle
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						Uwaga!
						 Nowe tylne gumowe tuleje 
					
				

				
					
						izolacyjne zastępują obie stare 
					
				

				
					
						tuleje izolacyjne.
					
				

			

			
				
					
						Nie ma potrzeby używania wraz z nowym 
					
				

				
					
						zawieszeniem układu napędowego zestawu 
					
				

				
					
						amortyzującego do dodatkowego 
					
				

				
					
						zamontowania celem zapobieżenia 
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						Wymiana tylnych gumowych tulei 
					
				

				
					
						izolacyjnych
					
				

				
					
						W przypadku wymiany tylnych gumowych 
					
				

				
					
						tulei izolacyjnych trzeba ewentualnie 
					
				

				
					
						zmienić mocowanie przewodów w kanale 
					
				

				
					
						kablowym po lewej stronie, aby zrobić 
					
				

				
					
						miejsce pod gumowe tuleje izolacyjne.
					
				

			

			
				
					
						W pojazdach wyposażonych w retarder 
					
				

				
					
						trzeba wymienić przewód płynu 
					
				

				
					
						chłodzącego do retardera i wspornik 
					
				

				
					
						przewodu.
					
				

			

			
				
					
						W pojazdach 8x4*4- i 6x2*4 trzeba 
					
				

				
					
						przesunąć wspornik (1 385 730) przewodu 
					
				

				
					
						hydraulicznego osi wleczonej, aby zrobić 
					
				

				
					
						miejsce dla tulei izolacyjnej.
					
				

			

			
				
					
						Wymień istniejące śruby na nowe:
					
				

			

			
				
					
						• Przy montażu do podłużnicy ramy (M14), 
					
				

				
					
						moment dokręcania 135 Nm.
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						do gumowej tulei izolacyjnej (M16), 
					
				

				
					
						moment dokręcania 210 Nm.
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