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						Szlifujemy papierem ściernym o coraz mniejszej ziarnistości. 
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						Pracując w gumowych rękawicach, nakładamy pędzlem na
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						Szpachląlub szczotkądrucianązeskrobujemy opalonąfarbę. 
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						Za pomocąlampy lutowniczej wyposażonej w płaskąkońcówkę,
					
				

				
					
						delikatnie opalamy farbę, uważając, aby nie spalićdrewna.
					
				

				
					
						Następnie zeskrobujemy resztki farby nożem lub szczotkądrucianą.
					
				

				
					
						(7)
					
				

			

			
				
					
						Metoda ta nie jest zalecana jeżeli drewno ma byćlakierowane
					
				

			

			
				
					
						Elewacje
					
				

			

			
				
					
						Rozprowadzamy na drewnie środki grzybobójcze i owadobójcze. Jeżeli drewno jest wilgotne -
					
				

				
					
						patrz Karta Porad 90.03. Następne zabiegi przeprowadzamy jak wyżej.
					
				

				
					
						Przygotowanie do lakierowania
					
				

				
					
						Pracęrozpoczynamy od wypełnienia szpar i otworów masądrzewną
					
				

			

			
				
					
						Wnętrze
					
				

			

			
				
					
						Podłoże nowe
					
				

				
					
						Rozprowadzamy na boazerii środki grzybobójcze i owadobójcze. Szlifujemy papierem ściernym o
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