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						Przygotowanie zaprawy murarskiej i betonu
					
				

			

			
				
					
						Niezbędne narzędzia
					
				

			

			
				
					
						Taczki, betoniarka, łopata, kielnia, szaflik, wiadro.
					
				

			

			
				
					
						Obliczanie ilości materiaów
					
				

			

			
				
					
						Podajemy ilości bazowe, które można zmodyfikowaćw zależności od potrzeb.
					
				

				
					
						Zaprawa
					
				

			

			
				
					
						W skład zaprawy wchodzi:
					
				

				
					
						*spoiwo (cement lub wapno)
					
				

				
					
						*piasek
					
				

				
					
						*woda
					
				

				
					
						ZAPRAWA CEMENTOWA
					
				

			

			
				
					
						zastosowanie
					
				

				
					
						materiał
					
				

			

			
				
					
						cegy
					
				

				
					
						i pustaki
					
				

			

			
				
					
						podoże
					
				

				
					
						tynkowe
					
				

			

			
				
					
						cienka
					
				

				
					
						warstwa
					
				

			

			
				
					
						cement
					
				

			

			
				
					
						50 kg
					
				

			

			
				
					
						50 kg
					
				

			

			
				
					
						50 kg
					
				

			

			
				
					
						piasek
					
				

			

			
				
					
						120-130 l 120-130 l
					
				

			

			
				
					
						180 l
					
				

			

			
				
					
						charakterystyka
					
				

				
					
						mieszanki
					
				

			

			
				
					
						tusta
					
				

			

			
				
					
						prawie
					
				

				
					
						pynna
					
				

			

			
				
					
						ciastowata
					
				

			

			
				
					
						Zaprawa cementowa jest najbardziej
					
				

				
					
						odporna, nieprzepuszczalna i szybkowiążąca.
					
				

			

			
				
					
						Zaprawa wapienna
					
				

			

			
				
					
						Zaprawa wapienna charakteryzuje się
					
				

				
					
						dugim czasem twardnienia, atwością
					
				

				
					
						użycia, jest przepuszczalna, mniej
					
				

				
					
						odporna niżzaprawa cementowa,
					
				

				
					
						plastyczna i mięsista. Doskonale
					
				

				
					
						nadaje sięjako tynk końcowy.
					
				

			

			
				
					
						wapno
					
				

			

			
				
					
						piasek
					
				

			

			
				
					
						charakter
					
				

				
					
						mieszanki
					
				

			

			
				
					
						40 kg
					
				

			

			
				
					
						110-120 l
					
				

			

			
				
					
						tusty
					
				

			

			
				
					
						Zaprawa mieszana
					
				

			

			
				
					
						Jej cechącharakterystycznąjest
					
				

				
					
						równowaga wad i zalet innych
					
				

				
					
						zapraw.
					
				

			

			
				
					
						zastosowanie
					
				

				
					
						materiał
					
				

			

			
				
					
						podłoże
					
				

				
					
						tynkowe
					
				

			

			
				
					
						tynk końcowy
					
				

			

			
				
					
						Większa ilośćcementu podwyższa
					
				

				
					
						odporność, więcej wapna ułatwia jej
					
				

				
					
						wykonanie.
					
				

			

			
				
					
						cement
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						wapno
					
				

			

			
				
					
						40 kg
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						piasek
					
				

			

			
				
					
						160-170 l
					
				

			

			
				
					
						120-130 l
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						tusta
					
				

			

			
				
					
						Beton
					
				

			

			
				
					
						W skład betonu wchodzi:
					
				

				
					
						*spoiwo (cement)
					
				

				
					
						*wypełniacz (piasek i żwir) *woda
					
				

			

			
				
					
						zastosowanie
					
				

				
					
						materiał
					
				

			

			
				
					
						beton lekki
					
				

				
					
						(tarasy i
					
				

				
					
						drogi)
					
				

			

			
				
					
						beton zbrojony
					
				

				
					
						(płyta
					
				

				
					
						fundamentowa)
					
				

			

			
				
					
						beton zbrojony
					
				

				
					
						(nadproża,
					
				

				
					
						słupy)
					
				

			

			
				
					
						cement
					
				

			

			
				
					
						50 kg
					
				

			

			
				
					
						50 kg
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						80 l
					
				

			

			
				
					
						55-60 l
					
				

			

			
				
					
						60-65 l
					
				

			

			
				
					
						DLA UZYSKANIA JEDNORODNEJ
					
				

				
					
						MIESZANKI ZALECA SIĘUŻYCIE
					
				

				
					
						BETONIARKI
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						160 l
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						wilgotna
					
				

			

			
				
					
						tusta
					
				

			

			
				
					
						tusta, dośćpynna
					
				

			

			
				
					
						Beton zbrojony
					
				

				
					
						Aby podnieśćwytrzymałośćbetonu, należy go uzbroić. Zbrojenie zapobiega pękaniu cementu,
					
				

				
					
						który z natury jest sztywny, poprzez zastosowanie sprżęystych żelaznych prętów. Istniejądwa
					
				

				
					
						typy zbrojenia: Pręty stalowe okrągłe, gładkie lub żebrowane Średnica ich wynosi 6-32 mm.
					
				

				
					
						Beton ączy sięlepiej z prętami żebrowanymi. Pręty te stosowane sągównie przy stawianiu
					
				

				
					
						słupów, nadproży, fundamentów etc. Wykonanie Aby beton lepiej związa, pręty powinny mieć
					
				

				
					
						zagięte końce. Forma i rozkad szkieletu powinna odpowiadaćplanowanej wytrzyma-ości, w
					
				

				
					
						żadnym wypadku nie może byćumieszczony dalej niż20-30 cm od brzegu.
					
				

			

			
				
					
						Rozrabianie zaprawy
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						Mieszanka powinna być
					
				

				
					
						jednolita i lekko byszcząca.
					
				

			

			
				
					
						Wsypujemy piasek do żwiru
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						*Mieszamy.
					
				

				
					
						*Dodajemy cementu.
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						DALEJ POSTĘPUJEMY JAK W
					
				

				
					
						PRZYPADKU ZAPRAWY.
					
				

			

			
				
					
						DUŻA ILOŚĆ
					
				

			

			
				
					
						Wlewamy do uruchomionej
					
				

				
					
						betoniarki 2/3 potrzebnej ilości
					
				

				
					
						wody.
					
				

				
					
						*Dodajemy piasek i cement.
					
				

				
					
						*Dolewamy resztęwody.
					
				

				
					
						*Mieszamy 3-4 min.
					
				

			

			
				
					
						Po wlaniu wody dodajemy
					
				

				
					
						żwir, piasek oraz cement.
					
				

				
					
						*Mieszamy wstępnie 1 min.
					
				

				
					
						*Dolewamy resztęwody.
					
				

				
					
						*Mieszamy 3-4 min.
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