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						Szklenie okien
					
				

			

			
				
					
						Niezbędne narzędzia
					
				

				
					
						nóżmalarski. nóżdo kitowania, obcęgi, młotek, pędzel, metr, szczotka metalowa, dłuto.
					
				

			

			
				
					
						Obliczanie wymiarów
					
				

				
					
						SZYBY W przypadku szyb prostokątnych lub półokrągych: - określamy wymiar otworu,
					
				

				
					
						odejmując po 5 mm z każdej strony. Szyby o ksztatach nieregularnych: - powinny byćcięte
					
				

				
					
						wedug kartonowego szablonu. Zaznaczamy ksztat otworu na kartonie przyożonym do szyby
					
				

				
					
						(1)
						, zmiejszamy o 2-2,5 mm od wewnątrz i wycinamy szablon. 
						(2) 
						W punkcie usługowym
					
				

				
					
						Castoramy można przyciąćwybrane szko do żądanych rozmiarów. Jeżeli istnieje możliwość,
					
				

				
					
						warto zdemontowaćskrzydo okna i przynieśćdo punktu szklarskiego Castoramy. Ułatwi to
					
				

				
					
						precyzyjne docięcie szyby.
					
				

			

			
				
					
						Przygotowanie ramy
					
				

			

			
				
					
						*Jeżeli szyba jest stuczona, wyciągamy z ramy resztki szkła. Pracę
					
				

				
					
						tęwykonujemy w rękawiczkach.
					
				

				
					
						*Usuwamy stary kit nożem lub dłutem. Pod kitem mogąznajdować
					
				

				
					
						sięjeszcze okruchy starej szyby i gwoździe. 
						(2)
					
				

			

			
				
					
						*Prostujemy gwoździe paskim śrubokrętem i wyrywamy je
					
				

				
					
						obcęgami. 
						(3)
					
				

				
					
						*Czyścimy starannie ramęmetalowąszczotkąlub papierem
					
				

				
					
						ściernym, aby usunąćresztki kitu. Jeśli drewno ramy jest stare, za
					
				

				
					
						pomocąpędzla nasycamy je olejem lnianym lub pokostem. 
						(4)
					
				

			

			
				
					
						Wstawianie szyby
					
				

			

			
				
					
						*Zmiękczamy kit ugniatając go palcami. Jeśli lekko klei siędo palców
					
				

				
					
						- jest gotowy do użycia. *Nakładamy nożem warstwękitu (3-4 mm)
					
				

				
					
						na wewnętrznąstronęramy. Powinna byćona sucha i odkurzona.
					
				

				
					
						(1)
					
				

				
					
						*Wkładamy ostrożnie szybę. Należy zostawićpo bokach 2-2,5 mm
					
				

				
					
						wolnej przestrzeni. 
						(2)
					
				

				
					
						*Dociskamy szybęprzy krawędziach, (nigdy w części centralnej),
					
				

				
					
						aby przylegała ściśle do kitu. 
						(3)
					
				

				
					
						*Przytrzymując szybę, wbijamy gwoździki w ramęna całym
					
				

				
					
						obwodzie, co 20 cm. Używamy do tego bardzo lekkiego motka, aby
					
				

				
					
						nie uszkodzićszyby. 
						(4)
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						*Przybijanie gwoździków zaczynamy od górnej części ramy, potem w
					
				

				
					
						dolnej, na końcu po bokach. Można użyćrównieżspecjalnego
					
				

				
					
						pistoletu pneumatycznego. Gówki gwoździków powinny mieć
					
				

				
					
						przekrój trójkątny lub kwadratowy.
					
				

			

			
				
					
						*Palcami lub motkiem przyginamy gwoździki do szyby, ostatecznie
					
				

				
					
						unieruchamiając ją. 
						(5)
					
				

			

			
				
					
						*Na krawędzi szyby nakadamy nożykiem warstwękitu. 
						(6)
					
				

			

			
				
					
						*Wyrównujemy kit ostrzem noża (nie palcami) aby uzyskaćgładką
					
				

				
					
						powierzchnię. 
						(7)
					
				

			

			
				
					
						*Wyrównujemy miejsca styku szyby z kitem za pomocąnoża
					
				

				
					
						malarskiego. 
						(8)
					
				

			

			
				
					
						*Pozostawiamy do wyschnięcia. Po 2-3 tygodniach możemy jużokno malować.
					
				

			

			
				
					
						Gwoździki łatwiej wbijemy, gdy skorzystamy z poniższego
					
				

				
					
						sposobu :
					
				

				
					
						* Wkłuwamy gwoździki w pasek kartonu. (1)
					
				

			

			
				
					
						*Przenosimy karton z gwoździkami na odpowiednie miejsce.
					
				

				
					
						*Wbijamy gwoździki... bez obawy, że potłuczemy sobie palce
					
				

				
					
						! (2)
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