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						Ukadanie parkietu
					
				

			

			
				
					
						Niezbędne narzędzia
					
				

			

			
				
					
						Metr, łata murarska, pia, motek, młotek drewniany, szpachla zębata, sznurek, kątownik, om.
					
				

				
					
						Rodzaje parkietu
					
				

			

			
				
					
						Parkiet przyklejany
					
				

				
					
						Może występowaćw formie pojedynczych klepek lub
					
				

				
					
						pytek mozaikowych.
					
				

				
					
						Parkiet zestawiany- podłoga pływająca
					
				

				
					
						Występuje jako klepki lub pytkimozaikowe ączone za
					
				

				
					
						pomocą„piór" i wpustów.
					
				

				
					
						Drewno może byćw różnym gatunku, surowe lub
					
				

				
					
						lakierowane.
					
				

				
					
						Niezależnie od rodzaju parkietu może byćukładany
					
				

				
					
						wyłącznie na płaskim i stabilnym podłożu. Drewno
					
				

				
					
						jest wrażliwe na wilgoći wahania temperatury.
					
				

				
					
						Odradzamy układanie parkietu w pomieszczeniach
					
				

				
					
						wilgotnych i źle ogrzewanych.
					
				

			

			
				
					
						Przygotowanie podoża
					
				

			

			
				
					
						Jeżeli podłoże jest w złym stanie należy je odpowiednio przygotować.
					
				

			

			
				
					
						Za pomocąaty murarskiej i poziomicy sprawdzamy
					
				

				
					
						poziom 
						(1)
					
				

			

			
				
					
						Podoże cementowe
					
				

			

			
				
					
						Powierzchnięodkurzamy i wykańczamy zaprawą
					
				

				
					
						wyrównawczą
						(2)
					
				

			

			
				
					
						Stara podoga drewniana
					
				

			

			
				
					
						Nasycamy drewno środkami owadobójczymi i grzybobójczymi.
					
				

				
					
						Dobijamy lub wymieniamy wypaczone deski lub klepki.
					
				

				
					
						Szlifujemy cykliniarką.
					
				

			

			
				
					
						Jeżeli podoga jest bardzo zniszczona, po wyrównaniu
					
				

				
					
						powierzchni pokrywamy jąwarstwązaprawy. 
						(3)
					
				

			

			
				
					
						Stara posadzka
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						Usuwamy obluzowane płytki, ubytki wypeniamy zaprawą.
					
				

				
					
						(4)
					
				

				
					
						Oczyszczamy podłoże roztworem detergentu.
					
				

				
					
						Pokrywamy posadzkęwarstwągruntującą.
					
				

				
					
						Wyrównujemy i wykańczamy powierzchnięwarstwą
					
				

				
					
						zaprawy. 
						(5)
					
				

			

			
				
					
						Podoże niestabilne lub bardzo zniszczone
					
				

			

			
				
					
						Wykonujemy podłogęz pyt OSB lub paśdzierzowych,
					
				

				
					
						łączonych wpustami i mocowanych do belek stropowych,
					
				

				
					
						patrz Karta Porad 30.03. 
						(6)
					
				

			

			
				
					
						Klejenie parkietu
					
				

			

			
				
					
						W środku pomieszczenia wyznaczamy
					
				

				
					
						punkty X i Y.
					
				

				
					
						Wykreślamy za pomocąsznurka
					
				

				
					
						ośpomieszczenia XY.
					
				

				
					
						W środku osi XY zaznaczamy punkt O. 
						(1)
					
				

			

			
				
					
						Za pomocąliniału i kątownika wykreślamy linię
					
				

				
					
						prostopadądo osi XY, przechodzącąprzez punkt O. 
						(2)
					
				

			

			
				
					
						Aby uzyskaćidealny kąt prosty odmierzamy odcinek OA
					
				

				
					
						= 80 cm, następnie OB=60 cm. Jeżeli kąt ma dokładnie
					
				

				
					
						90
					
					
						0 
					
					
						długośćodcinka AB wynosi 1 m. 
						(3)
					
				

			

			
				
					
						Początkowe czynności sątakie same w przypadku klepek
					
				

				
					
						jak i pytek mozaikowych. Ukadanie rozpoczynamy od
					
				

				
					
						punktu O. Przy pomocy szpachli zębatej pokrywamy
					
				

				
					
						klejem powierzchnięok. 1 m
					
					
						2
					
					
						. 
						(4)
					
				

			

			
				
					
						Układamy pierwsząpytkę(lub klepkę). Dobijając
					
				

				
					
						drewnianym motkiem za pośrednictwem drewnianego
					
				

				
					
						klocka, mocujemy płytkęna warstwie kleju. 
						(5)
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						Jeżeli pytka jest lakierowana, klocek
					
				

				
					
						owijamy miękkąszmatką.
					
				

				
					
						Następne pytki ukadamy wokółśrodka pomieszczenia
					
				

				
					
						(6) lub wypeniamy pytkami cae „ćwiartki". 
						(7)
					
				

			

			
				
					
						W miaręukadania dobijamy drewnianym motkiem (podkadając klocek) poszczególne elementy parkietu.
					
				

			

			
				
					
						Jeżeli parkiet skada sięz maych klepek ukadanych na
					
				

				
					
						ukos, należy wykonaćdrewniany klin o odpowiednim
					
				

				
					
						ksztacie, aby podczas dobijania nie uszkodzićelementów
					
				

				
					
						parkietu. 
						(7)
					
				

			

			
				
					
						Kończymy ukadanie wszystkich pełnych klepek.
					
				

				
					
						Przycinamy piłąklepki brzegowe.
					
				

				
					
						Na obrzeżach pomieszczenia 
						należy pozostawić
					
				

				
					
						szczelinędylatacyjną
						w celu umożliwienia swobodnego
					
				

				
					
						rozszerzania siędrewna pod wpywem wilgoci. Używamy
					
				

				
					
						drewnianych klinów, które należy wyjąćdopiero po
					
				

				
					
						całkowitym wyschnięciu kleju. 
						(8)
					
				

			

			
				
					
						Elementy większości parkietów mozaikowych sąułożone
					
				

				
					
						na:
					
				

				
					
						- płóciennej siatce lub papierze perforowanym,
					
				

				
					
						przyklejanym wraz z parkietem. 
						(9)
					
				

			

			
				
					
						- lub na foli z tworzywa sztucznego, przyklejanej od
					
				

				
					
						strony licowej, którąusuwa siępo zamocowaniu każdego
					
				

				
					
						elementu. 
						(10)
					
				

			

			
				
					
						Parkiet zestawiany 
					
					
						(podoga "pywająca")
					
				

			

			
				
					
						Zaleca siępołożenie między parkietem a podłożem warstwy pokładowej z folii
					
				

				
					
						paroizolacyjnej, oraz specjalnej pianki lub korka
					
				

				
					
						Pokad zapewnia lepsząizolacjęakustycznąpodłogi,
					
				

				
					
						zabezpiecza wylewkęprzed kruszeniem
					
				

				
					
						oraz niweluje niewielkie nierówności podłoża. Warstwa ta,
					
				

				
					
						o niewielkiej grubości, może byćprzyklejona 
						(1) 
						lub
					
				

				
					
						położona luźno. 
						(2)
					
				

			

			
				
					
						Warstwępodkadu rozkładamy pasami "na styk" ącząc
					
				

				
					
						pasy taśmąsamoprzylepną, niezbędne jest pozostawienie
					
				

				
					
						kilku centyme-trowego zapasu, wywiniętego na ścianę.
					
				

				
					
						Nadmiar obcinamy po zakończeniu ukadania podłogi.
					
				

				
					
						Pracęrozpoczynamy w narożniku pomieszczenia,
					
				

				
					
						zostawiając około 8-10 mm szczelinędylatacyjną,
					
				

				
					
						wkadając między parkiet, a ścianędrewniane kliny. 
						(3)
					
				

			

			
				
					
						Elementy parkietu ( klepki lub pytki mozaikowe ) są
					
				

				
					
						łączone wypustami (piórami), wchodzącymi we wpusty-
					
				

				
					
						rowki elementu sąsiedniego i klejone. 
						(4)
					
				

			

			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						Łączymy płytki lub klepki posługując sięklinem i
					
				

				
					
						drewnianym motkiem. 
						(5)
					
				

			

			
				
					
						Układamy pierwszy rząd klepek, następnie ukadamy
					
				

				
					
						parkiet wzdużściany prostopadej. 
						(6)
					
				

			

			
				
					
						Ostatnie klepki odpowiednio przycinamy, pamiętając
					
				

				
					
						o pozostawieniu szczeliny dylatacyjnej (8-10 mm). Aby
					
				

				
					
						dokadnie dobićskrajne elementy możemy posużyćsię
					
				

				
					
						łomem, opartym na drewnianym klinie. 
						(7)
					
				

			

			
				
					
						Wykończenie
					
				

				
					
						Dylatacje maskujemy:
					
				

				
					
						- listwąwykończeniowąprzybitąlub przyklejoną
					
				

				
					
						do ściany 
						(8a)
					
				

				
					
						- lub drewnianym profilem np. ćwierćwałkiem
					
				

				
					
						(lub innym), przybitym lub przyklejonym do ściany. 
						(8b)
						.
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