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						BIBLIOTEKA
					
				

			

			
				
					
						Systemy suchej zabudowy,
					
				

				
					
						oraz tynki, jastrychy i gipsy firmy
					
				

			

			
				
					
						Firma Knauf jest producentem kompletnych systemów suchej zabudowy na bazie p³yt gipsowo-kartonowych, 
					
				

				
					
						gipsowo-w³óknowych i cementowych. Firma oferuje równie¿ szerok¹ gamê suchych mieszanek (tynków, gipsów, 
					
				

				
					
						jastrychów), znajduj¹cych szerokie zastosowanie w budownictwie przy pracach renowacyjnych, wykoñ-
					
				

				
					
						czeniowych, itp.
					
				

			

			
				
					
						SYSTEMY SUCHEJ ZABUDOWY KNAUF
					
				

			

			
				
					
						AQUAPANEL
					
				

			

			
				
					
						Aquapanel to p³yta cementowa, w 100% odporna na wilgoæ i bezpoœrednie dzia³anie wody.
					
				

			

			
				
					
						1. ZASTOSOWANIE
					
				

			

			
				
					
						-  do wewn¹trz - m.in. toalety, piwnice, gara¿e
					
				

				
					
						-  na zewn¹trz - ca³kowite pokrywanie elewacji zewnêtrznych budynków
					
				

			

			
				
					
						2. ZALETY
					
				

			

			
				
					
						Monta¿ p³yty do konstrukcji stalowej
					
				

			

			
				
					
						-  nie odkszta³ca siê pod wp³ywem wody - odporna na wil-
					
				

				
					
						goæ, warunki atmosferyczne i ogieñ
					
				

				
					
						-  stabilna i mocna, nie zgina siê, odporna na uderzenia
					
				

				
					
						-  odporna na dzia³anie bakterii, higieniczna
					
				

				
					
						-  ciêcie zwyk³ym no¿em
					
				

				
					
						-  podczas monta¿u nie wymaga wstêpnego nawiercania
					
				

			

			
				
					
						3. DANE TECHNICZNE
					
				

			

			
				
					
						-  ciê¿ar: 15 - 17 kg/m
					
				

				
					
						-  przewodnoœæ cieplna: 0,35 W/mK
					
				

				
					
						2
					
				

				
					
						-  czas monta¿u: 12 min/m
					
				

				
					
						-  rozstaw profili: co 600 mm
					
				

			

			
				
					
						VIDIWALL
					
				

			

			
				
					
						Po³¹czenie gipsu i celulozy da³o efekt w postaci p³yty gipsowo-w³óknowej, wyj¹tkowo odpornej na dzia³ania 
					
				

				
					
						zewnêtrzne.
					
				

			

			
				
					
						1. ZASTOSOWANIE
					
				

			

			
				
					
						-  pomieszczenia o zwiêkszonej wilgotnoœci, poddasza, obudowy kominków, zabudowa œcian i sufitów
					
				

			

			
				
					
						2. ZALETY
					
				

			

			
				
					
						-  idealne do remontów i ³atwe w monta¿u 
					
				

				
					
						-  wytrzyma³e na du¿e obci¹¿enia, ³atwe w transporcie dziêki niewielkim rozmiarom
					
				

				
					
						-  niepalne, izoluj¹ce ha³as pomiêdzy pomieszczeniami
					
				

				
					
						-  idealne do pomieszczeñ o zwiêkszonej wilgotnoœci
					
				

				
					
						3. DANE TECHNICZNE
					
				

			

			
				
					
						-  wymiary 1000x1500 mm, gruboœæ 10 i 12,5 mm 
					
				

				
					
						2 2
					
				

				
					
						-  ciê¿ar: 11,5 kg/m  - gruboœæ 10 mm; 14,75 kg/m  - gruboœæ 12,5 mm
					
				

				
					
						-  rozstaw profili: 375 - 500 mm
					
				

				
					
						-  obci¹¿enia pionowe na 1 ko³ek: do 50 kg
					
				

			

			
				
					
						Grupa Polskie Sk³ady Budowlane SA, W e³ecz 142, 28-100 Busko Zdrój
					
				

			

			
				
					
						-  wymiary: 875x1200x1250 mm
					
				

				
					
						2
					
				

			

			
			
			
			
			
			
		

		
			
				
					
						PROFILE KNAUF
					
				

			

			
				
					
						Profil CW
						  - nowoœæ - przez zmianê perforacji uzyskano zwiêkszon¹ izolacyjnoœæ akustyczn¹ o +2dB
					
				

				
					
						Wymiary: szerokoœæ -  50, 75 i 100 mm; wysokoœæ - wg zamówienia; gruboœæ - 0,6 mm
					
				

			

			
				
					
						Profil CD
						 - sufitowy profil noœny oraz monta¿owy
					
				

				
					
						Wymiary: 60x27x0,6 mm; wysokoœæ - wg zamówienia; waga - 0,54 kg/mb
					
				

			

			
				
					
						Profil UW
						 -  pod³ogowy i sufitowy profil monta¿owy
					
				

			

			
				
					
						2 2
					
				

				
					
						 Wymiary: 50, 75, 100x40x0,6 mm; wysokoœæ - 4 m; waga - 0,58 kg/m  0,70 kg/m , 0,81kg/mb
					
				

			

			
				
					
						P£YTY GIPSOWO-KARTONOWE KNAUF
					
				

			

			
				
					
						Gips jako materia³ naturalny utrzymuje sta³y mikroklimat w pomieszczeniach,  wch³aniaj¹c i oddaj¹c nadmiar 
					
				

				
					
						wilgoci.
					
				

			

			
				
					
						1. ZASTOSOWANIE
					
				

			

			
				
					
						-  sucha zabudowa wszystkich wnêtrz
					
				

				
					
						-  pokrycie œcian oraz sufitów w tym tak¿e œcian i szybów instalacyjnych, œcian oraz sufitów akustycznych, œcian prze-
					
				

				
					
						ciwogniowych
					
				

			

			
				
					
						2. ZALETY
					
				

			

			
				
					
						-  mo¿liwoœæ zmiennoœci rzutów 
					
				

				
					
						-  wiêcej powierzchni u¿ytkowej
					
				

				
					
						-  ³atwoœæ uk³adania instalacji elektrycznej i wodnej
					
				

				
					
						-  ochrona przeciwpo¿arowa
					
				

				
					
						-  izolacyjnoœæ akustyczna i cieplna
					
				

				
					
						-  ³atwe wykoñczenia powierzchni
					
				

			

			
				
					
						3. DANE TECHNICZNE
					
				

				
					
						-  
						zwyk³e
					
				

			

			
				
					
						-
						 wymiary: 1200x2000,2600 mm i inne na zamówienie
					
				

			

			
				
					
						- gruboœæ: 12,5 i 15 mm 
					
					
						2
					
				

				
					
						- waga: 10,1 i 13,1 kg/m
					
				

			

			
				
					
						-  
						impregnowane
					
				

			

			
				
					
						- 
						wymiary: 1200x2000,2600 mm i inne na zamówienie
					
				

			

			
				
					
						- gruboœæ: 12,5 m 
					
					
						2
					
				

				
					
						- waga: 10,1 kg/m
					
				

			

			
				
					
						-  
						ogniochronne
					
				

			

			
				
					
						- wymiary: 1200x2000, 2600 mm i inne na zamówienie
					
				

				
					
						- gruboœæ: 12,5 m 
					
					
						2
					
				

				
					
						- waga: 10,1 kg/m
					
				

			

			
				
					
						TYNKI, JASTRYCHY I GIPSY KNAUF
					
				

			

			
				
					
						BLAUBAND
					
				

			

			
				
					
						Blauband to cienkowarstwowy tynk maszynowy. Jest to gotowa, sucha zaprawa tynkarska na bazie gipsu, 
					
				

				
					
						lekkich kruszyw i dodatków modyfikuj¹cych. Blauband jest tynkiem o wysokiej wydajnoœci i przyczepnoœci.
					
				

			

			
				
					
						1. ZASTOSOWANIE 
						- cienkowarstwowy tynk maszynowy z mo¿liwoœci¹ nak³adania rêcznego do nanoszenia na œcia-
					
				

				
					
						ny, sufity i inne powierzchnie wewn¹trz budynków.
					
				

			

			
				
					
						2. ZALETY
					
				

				
					
						-  minimalna gruboœæ nak³adania od 2 mm (pozosta³e tynki 5-8 mm)
					
				

				
					
						-  bardzo wydajny, jednowarstwowy 
					
				

				
					
						-  posiada wysok¹ przyczepnoœæ do pod³o¿a
					
				

				
					
						-  krótki czas schniêcia, równomierne utwardzanie 
					
				

				
					
						-  ³atwy do wyg³adzania
					
				

				
					
						-  odporny na ucisk i uderzenia 
					
				

			

			
				
					
						3. DANE TECHNICZNE
					
				

			

			
				
					
						3
					
				

				
					
						-  ciê¿ar nasypowy: 700 kg/m
					
				

				
					
						-  ziarnistoœæ: do 1,2 mm
					
				

				
					
						-  wydajnoœæ: 100 kg suchego tynku na ok. 110 l wody
					
				

				
					
						2
					
				

				
					
						-  zu¿ycie: 0,9 kg/mm/m
					
				

				
					
						-  wysychanie: œrednio 7 dni
					
				

			

			
				
					
						Grupa Polskie Sk³ady Budowlane SA, W e³ecz 142, 28-100 Busko Zdrój
					
				

			

			
			
			
			
		

		
			
				
					
						WYLEWKI KNAUF: FE 50, FE 80, FE 25 TEMPO
					
				

			

			
				
					
						Systemy jastrychów Knauf to komfort mieszkania, ochrona akustyczna, termiczna i przeciwwilgociowa.
					
				

			

			
				
					
						1. ZASTOSOWANIE - 
						budynki u¿ytecznoœci publicznej i produkcyjne, mokre pomieszczenia, budynki jedno- i wielo-
					
				

				
					
						rodzinne; mo¿liwoœæ stosowania na zewn¹trz.
					
				

			

			
				
					
						2. ZALETY
					
				

				
					
						-  wytrzyma³oœæ na œciskanie i rozci¹ganie przy zginaniu
					
				

				
					
						-  stabilna w okresie u¿ytkowania
					
				

				
					
						-  mo¿liwoœæ uk³adania wyk³adzin zwyk³ych i pow³ok z ¿ywic epoksydowych
					
				

				
					
						-  wysoka przewodnoœæ cieplna
					
				

				
					
						-  niepalnoœæ
					
				

			

			
				
					
						3. DANE TECHNICZNE
					
				

				
					
						FE 80
					
				

			

			
				
					
						2
					
				

				
					
						-  zu¿ycie materia³u: ok. 18 kg/1 cm/1 m  
					
					
						2
					
				

				
					
						-  wytrzyma³oœæ na œciskanie: ok. 38 N/mm
					
				

				
					
						-  czas obróbki: ok. 60 min.
					
				

				
					
						-  mo¿liwoœæ chodzenia po ok. 24 godz.
					
				

				
					
						-  wspó³czynnik przewodnoœci ciep³a: ok. 1,87 W/mK
					
				

				
					
						FE 50
					
				

			

			
				
					
						2
					
				

				
					
						-  zu¿ycie materia³u: ok. 18 kg/1 cm/1 m 
					
					
						2
					
				

				
					
						-  wytrzyma³oœæ na œciskanie: ok. 28 N/mm
					
				

				
					
						-  czas obróbki: ok. 60 min.
					
				

				
					
						-  mo¿liwoœæ chodzenia: po ok. 24 godz.
					
				

				
					
						-  wspó³czynnik przewodnoœci ciep³a: ok. 1,66 W/mK
					
				

				
					
						FE 25 tempo
					
				

			

			
				
					
						2
					
				

				
					
						-  zu¿ycie materia³u: ok. 18 kg/ 1 cm/ 1m 
					
					
						2
					
				

				
					
						-  wytrzyma³oœæ na œciskanie: ok. 40 N/mm
					
				

				
					
						-  czas obróbki: ok. 40 min.
					
				

				
					
						-  mo¿liwoœæ chodzenia: po ok. 3 godz.
					
				

				
					
						-  wspó³czynnik przewodnoœci ciep³a: ok. 1,38 W/mK
					
				

			

			
				
					
						TYNKI MASZYNOWE KNAUF: MP 75 i MP 75L
					
				

			

			
				
					
						Tynki na bazie gipsu syntetycznego, odpowiadaj¹ce normie DIN 1168.
					
				

			

			
				
					
						1. ZASTOSOWANIE - 
						œciany i sufity wewn¹trz budynków, w pomieszczeniach u¿ytecznoœci publicznej o normalnej 
					
				

				
					
						wilgotnoœci (z kuchniami domowymi i ³azienkami w³¹cznie).
					
				

			

			
				
					
						2. ZALETY
					
				

				
					
						-  bardzo elastyczne
					
				

				
					
						-  cienkowarstwowe, niewielki ciê¿ar zaprawy
					
				

				
					
						-  otwarty na dyfuzjê pary wodnej
					
				

				
					
						-  szybkoschn¹cy 
					
				

				
					
						-  mo¿liwoœæ malowania i tapetowania
					
				

			

			
				
					
						3. DANE TECHNICZNE
					
				

				
					
						MP 75
					
				

				
					
						-  œrednia gruboœæ tynku: 10 mm
					
				

				
					
						-  ciê¿ar nasypowy: 0,9 - 0,95 kg/l
					
				

				
					
						2
					
				

			

			
				
					
						-  wytrzyma³oœæ na œciskanie: 3,5 N/mm
					
				

				
					
						-  wspó³czynnik przewodnoœci ciep³a: ok. 0,58 W/mK
					
				

				
					
						MP 75L
					
				

				
					
						-  œrednia gruboœæ tynku: 8 mm
					
				

				
					
						-  ciê¿ar nasypowy: 0,8 kg/l
					
				

				
					
						2
					
				

				
					
						-  zu¿ycie: 0,8 kg/mm/m
					
				

			

			
				
					
						2
					
				

			

			
				
					
						-  wytrzyma³oœæ na œciskanie: 2,5 N/mm
					
				

				
					
						-  wspó³czynnik przewodnoœci ciep³a: ok. 0,28 W/mK
					
				

			

			
				
					
						2
					
				

			

			
				
					
						Grupa Polskie Sk³ady Budowlane SA, W e³ecz 142, 28-100 Busko Zdrój
					
				

			

			
				
					
						-  zu¿ycie: 1,05 kg/mm/m
					
				

			

			
			
			
			
		

		
			
				
					
						GIPS SZPACHLOWY KNAUF
					
				

			

			
				
					
						Sucha mieszanka, produkowana na bazie gipsu syntetycznego.
					
				

			

			
				
					
						1. ZASTOSOWANIE
					
				

				
					
						Gips szpachlowy KNAUF stosuje siê do wykonania g³adzi na pod³o¿ach betonowych, tynkach cementowych, 
					
				

				
					
						cementowo-wapiennych, gipsowych oraz gipsowo-wapiennych wewn¹trz pomieszczeñ. Zaprawa z gipsu 
					
				

				
					
						szpachlowego jest plastyczna i ³atwa w obróbce. Charakteryzuje siê wyd³u¿onym czasem wi¹zania i dobr¹ 
					
				

				
					
						przyczepnoœci¹ do pod³o¿a. Zaprawy tej nie stosuje siê na pod³o¿ach drewnianych, metalowych i z tworzyw 
					
				

				
					
						sztucznych.
					
				

			

			
				
					
						2. ZALETY
					
				

				
					
						-  forma proszkowa, gotowa do zarobienia
					
				

				
					
						-  w trakcie mieszania nie powstaj¹ grudki
					
				

				
					
						-  bardzo elastyczna i wydajna
					
				

				
					
						-  wyd³u¿ony czas wi¹zania i dobra przyczepnoœæ
					
				

				
					
						-  przy jej u¿yciu mo¿na uzyskaæ bardzo g³adkie powierzchnie
					
				

				
					
						-  materia³ mineralny, dziêki temu bezpieczny z punktu widzenia biologii budowlanej
					
				

			

			
				
					
						3. DANE TECHNICZNE
					
				

			

			
				
					
						2
					
				

				
					
						-  zu¿ycie materia³u: ok. 1,2 kg/m  przy gruboœci 1mm
					
				

			

			
				
					
						www.knauf.pl 
					
				

			

			
				
					
						Grupa Polskie Sk³ady Budowlane SA, W e³ecz 142, 28-100 Busko Zdrój
					
				

			

			
				
					
						-  ciê¿ar zaprawy: ok. 800 g/l
					
				

				
					
						-  ziarnistoœæ: do 0,33 mm
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