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						INSTRUKCJA BHP
					
				

				
					
						PRZY ELEKTRYCZNEJ TARCZOWEJ PILARCE RĘCZNEJ 
					
				

				
					
						DO CIĘCIA DREWNA
					
				

			

			
				
					
						UWAGI OGÓLNE
					
				

				
					
						Pilarkę obsługiwać może pracownik:
					
				

				
					
						− pełnoletni, 
					
				

				
					
						− posiadający przygotowanie zawodowe, 
					
				

				
					
						− zapoznany z instrukcją użytkowania wydaną przez producenta urządzenia,
					
				

				
					
						− po odbyciu instruktażu na stanowisku pracy, obejmującego zakres czynności związanych z bezpieczną 
					
				

				
					
						obsługą pilarki,
					
				

				
					
						− zapoznany z zagrożeniami mogącymi powstawać przy obsłudze maszyny i ryzykiem zawodowym do-
					
				

				
					
						tyczącym występujących zagrożeń. 
					
				

			

			
				
					
						W czasie pracy pracownik zobowiązany jest do używania odzieży roboczej z zapiętymi rękawami, bez 
					
				

				
					
						luźnych (zwisających) elementów oraz nakrycia głowy całkowicie zakrywającego włosy.
					
				

				
					
						Używając urządzeń elektrycznych, należy zawsze przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących 
					
				

				
					
						ochrony przeciwpożarowej, ryzyka porażenia prądem elektrycznym oraz bezpieczeństwa i higieny 
					
				

				
					
						pracy. 
					
				

			

			
				
					
						CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY
					
				

				
					
						Przed rozpoczęciem pracy należy:
					
				

				
					
						1
						1. Zapoznać się dokładnie z instrukcją użytkowania opracowaną przez producenta pilarki i instrukcją bhp.
					
				

				
					
						1
						2. Sprawdzić, czy nie ma widocznych uszkodzeń maszyny. 
					
				

				
					
						1
						3. Sprawdzić stan techniczny pilarki, zwracając szczególną uwagę:
					
				

				
					
						− czy urządzenia ochronne są sprawne technicznie i znajdują się na wyznaczonych miejscach;
					
				

				
					
						− na stan mocowania osłon i sprawność zabezpieczeń;
					
				

				
					
						− czy tarcza tnąca ma wszystkie zęby oraz czy nie jest porysowana lub popękana. Uszkodzoną tarczę 
					
				

				
					
						należy natychmiast wymienić; 
					
				

				
					
						− na poprawność mocowania tarczy tnącej;
					
				

				
					
						− na stan instalacji elektrycznej, czy nie występują widoczne uszkodzenia, czy kabel sieciowy oraz 
					
				

				
					
						wtyczka sieciowa są w dobrym stanie;
					
				

				
					
						− na stan i sprawność zespołów urządzeń zaciskowych i dociskowych osłony oraz uchwytu pilarki, 
					
				

				
					
						w celu zabezpieczenia obrabianego materiału przed przypadkowym odrzutem lub wyrzutem;
					
				

				
					
						− na sprawność systemu wentylacji wyciągowej.
					
				

				
					
						1
						4. Stosować odpowiednie przedłużacze przystosowane do mocy urządzenia. Żyły takiego kabla muszą 
					
				

				
					
						mieć minimalny przekrój 1,5 mm
					
					
						2
					
					
						. Jeśli kabel przedłużający jest nawinięty na bęben, należy go całko-
					
				

				
					
						wicie rozwinąć.
					
				

				
					
						1
						5. Upewnić się przed uruchomieniem pilarki, czy jej uruchomienie nie grozi wypadkiem i czy nie spowo-
					
				

				
					
						duje zagrożenia dla innych pracowników lub osób znajdujących się w pobliżu maszyny. 
					
				

				
					
						1
						6. Sprawdzić, czy napięcie przyłączeniowe silnika jest zgodne z napięciem sieciowym.
					
				

				
					
						1
						7. Uruchomić pilarkę i w czasie pracy maszyny na biegu jałowym sprawdzić prawidłowość jej działania.
					
				

				
					
						1
						8. Zwrócić uwagę na luzy, stuki, większy niż w czasie normalnej pracy hałas, a zwłaszcza sprawdzić po-
					
				

				
					
						prawność załączania i wyłączania wyłącznika.
					
				

				
					
						1
						9. Zapoznać się z dokumentacją wykonawczą i zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych 
					
				

				
					
						czynności produkcyjnych.
					
				

				
					
						10. Przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, przyrządy pomiarowe, narzędzia pracy oraz konieczne 
					
				

				
					
						ochrony osobiste, np. okulary, maski, ochronniki słuchu itp.
					
				

			

			
				
					
						1
					
				

			

			
				
					
						Przykładowa instrukcja bhp – wykorzystanie wymaga 
					
				

				
					
						dostosowania do warunków panujących w zakładzie pracy 
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						11. Przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpadów.
					
				

				
					
						12. Sprawdzić i przygotować elementy do obróbki oraz składować je w miejscu zapewniającym maksy-
					
				

				
					
						malne bezpieczeństwo w granicach stanowiska roboczego i jego bezpośrednim otoczeniu.
					
				

				
					
						13. Natychmiast zgłosić przełożonemu stwierdzone w toku próbnego rozruchu usterki lub nieprawidłowo-
					
				

				
					
						ści w pracy maszyny i urządzeń pomocniczych.
					
				

			

			
				
					
						ZASADY I SPOSOBY BEZPIECZNEGO WYKONANIA PRACY
					
				

				
					
						1
						1. Jeżeli na stanowisku pracy pracuje więcej niż jedna osoba, pracownik pracujący pilarką powinien oso-
					
				

				
					
						by te uprzedzić o zamiarze uruchomienia pilarki, jak również pozostałe osoby pracujące w bezpośred-
					
				

				
					
						nim sąsiedztwie stanowiska pracy z pilarką.
					
				

				
					
						1
						2. W czasie cięcia należy używać obowiązujących ochron osobistych (okulary ochronne i ochronniki słu-
					
				

				
					
						chu) zgodnie z tabelą przydziału i wytycznymi przełożonego. 
					
				

				
					
						1
						3. Używane do cięcia tarcze należy zamocować w sposób pewny w uchwycie pilarki, sprawdzając dokrę-
					
				

				
					
						cenie śruby zaciskowej tarczy. Przed zamocowaniem tarcz należy upewnić się, czy nie są popękane, 
					
				

				
					
						mają wszystkie zęby tnące i czy są dostatecznie ostre.
					
				

				
					
						1
						4. Śruby dociskowe tarczy należy dociągać kluczami ręcznie. 
					
				

				
					
						1
						5. Wymiany tarcz tnących w toku pracy maszyną należy dokonywać tylko po wyłączeniu napędu i całko-
					
				

				
					
						witym zatrzymaniu maszyny.
					
				

				
					
						1
						6. Należy stosować tylko i wyłącznie tarcze, które posiadają odpowiednie wymiary i opisy. Nie można 
					
				

				
					
						stosować tarcz, których korpus jest szerszy lub rozstaw zębów jest mniejszy niż klin rozczepiający.
					
				

				
					
						1
						7. Piłę tarczową należy włączać bez obciążenia (piła nie może stykać się z przedmiotem obrabianym 
					
				

				
					
						podczas włączania). Piła tarczowa powinna najpierw osiągnąć maksymalną prędkość obrotową, zanim 
					
				

				
					
						zetknie się z przedmiotem obrabianym.
					
				

				
					
						1
						8. Należy upewnić się, że ruchoma osłona może się swobodnie poruszać. Należy także sprawdzić, czy 
					
				

				
					
						mechanizm odskakiwania osłony do pozycji zamkniętej działa poprawnie.
					
				

				
					
						1
						9. W czasie pracy trzeba sprawdzać, czy osłona całkowicie zakrywa niepracującą część narzędzia tną-
					
				

				
					
						cego. W przypadku zacięć osłony należy przerwać pracę i oczyścić element dociskający osłonę lub 
					
				

				
					
						zgłosić usterkę przełożonemu.
					
				

				
					
						10. Nie należy blokować ruchomej osłony w pozycji otwartej.
					
				

				
					
						11. W toku realizowania procesu pracy trzeba dokładnie i precyzyjnie wykonywać czynności, obserwując 
					
				

				
					
						stale proces obróbki, pamiętając o konieczności zapewnienia bezpiecznej pracy sobie i innym osobom 
					
				

				
					
						mogących znajdować się w pobliżu stanowiska pracy z pilarką.
					
				

				
					
						12. Przy piłowaniu drewna należy zwrócić uwagę na sęki, pęknięcia i/lub zanieczyszczenia. Piłowanie 
					
				

				
					
						takiego drewna grozi zablokowaniem się piły.
					
				

				
					
						13. Nie należy usuwać ręką resztek drewna, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie piły. Jeśli 
					
				

				
					
						resztki drewna zablokowały się pomiędzy stałymi i/lub ruchomymi elementami piły, należy zatrzymać 
					
				

				
					
						urządzenie, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i wyciągnąć kawałek drewna.
					
				

				
					
						14. Nie wolno przecinać przedmiotów, które są grubsze niż głębokość piły.
					
				

				
					
						15. Przed piłowaniem drewnianych ścian lub podłóg należy sprawdzić trasy kabli i przewodów gazowych.
					
				

				
					
						16. W razie zauważenia nieprawidłowości w pracy pilarki należy wyłączyć zasilanie, unieruchomić urzą-
					
				

				
					
						dzenie i powiadomić przełożonego.
					
				

				
					
						17. Nie wolno zezwalać na obsługiwanie pilarki osobom nieprzeszkolonym w zakresie sposobu jej bez-
					
				

				
					
						piecznej obsługi.
					
				

			

			
				
					
						2
					
				

			

			
				
					
						Przykładowa instrukcja bhp – wykorzystanie wymaga 
					
				

				
					
						dostosowania do warunków panujących w zakładzie pracy 
					
				

			

			[image: 270095852.002.png]
			
		

		
			
				
					
						CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY
					
				

				
					
						Po zakończeniu pracy należy:
					
				

				
					
						1. Wyłączyć piłę i poczekać do momentu zatrzymania się tarczy przed odłożeniem przedmiotu obrabiane-
					
				

				
					
						go i maszyny. 
					
				

				
					
						2. Odłożyć obrabiane i gotowe elementy na wyznaczone miejsca lub przekazać je odbierającym pracow-
					
				

				
					
						nikom. 
					
				

				
					
						3. Uporządkować stanowisko pracy oraz narzędzia i sprzęt ochronny, oczyścić miejsce pracy z odpadów 
					
				

				
					
						oraz wiórów. 
					
				

				
					
						4. Odłączyć maszynę od sieci zasilającej wyłącznikiem głównym.
					
				

				
					
						5. Wykonać czynności konserwacyjne, zgodnie z planem konserwacji, o ile są one przewidziane do wyko-
					
				

				
					
						nania przez pracownika użytkującego pilarkę.
					
				

				
					
						6. Przed przystąpieniem do konserwacji pilarki upewnić się, czy: 
					
				

				
					
						− napęd maszyny jest wyłączony i odłączony jest zasilający przewód elektryczny, 
					
				

				
					
						− niemożliwe jest przypadkowe jej uruchomienie.
					
				

			

			
				
					
						ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH AWARYJNYCH STWARZAJĄCYCH 
					
				

				
					
						ZAGROŻENIA DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA PRACOWNIKÓW
					
				

				
					
						MASZYNĘ NALEŻY NATYCHMIAST WYŁĄCZYĆ, JEŚLI:
					
				

				
					
						− uszkodzone są wtyczka lub przewody zasilające,
					
				

				
					
						− uszkodzony jest przełącznik,
					
				

				
					
						− nastąpiło przegrzanie urządzenia,
					
				

				
					
						− z przepalonej izolacji wydobywa się dym lub swąd.
					
				

			

			
				
					
						1. Po stwierdzeniu niewłaściwego działania maszyny lub jej podzespołów należy powiadomić o tym prze-
					
				

				
					
						łożonego.
					
				

				
					
						2. W przypadku konieczności pozostawienia pilarki w czasie pracy bez nadzoru należy wyłączyć i unieru-
					
				

				
					
						chomić maszynę. 
					
				

				
					
						3. W razie wypadku przy pracy należy wyłączyć maszynę, a fakt wypadku zgłosić przełożonemu. Pozo-
					
				

				
					
						stawić stanowisko pracy w takim stanie, w jakim wydarzył się wypadek. Nie wolno uruchamiać pilarki 
					
				

				
					
						po wypadku bez polecenia przełożonego.
					
				

				
					
						4. W przypadku występowania wątpliwości co do sposobu wykonywania pracy pracę należy przerwać 
					
				

				
					
						i zwrócić się o wytyczne do przełożonego. 
					
				

				
					
						5. W razie pożaru w pomieszczeniu należy natychmiast wyłączyć zasilanie maszyny i innych urządzeń. 
					
				

				
					
						Działać zgodnie z instrukcją postępowania na wypadek pożaru. W razie niemożności ugaszenia pożaru 
					
				

				
					
						ewakuować się w wyznaczone bezpieczne miejsce. 
					
				

			

			
				
					
						CZYNNOŚCI ZABRONIONE
					
				

				
					
						Zabrania się:
					
				

				
					
						1. Używania tarcz tnących wypaczonych lub uszkodzonych.
					
				

				
					
						2. Obsługiwania pilarki bez znajomości instrukcji producenta oraz instrukcji bhp.
					
				

				
					
						3. Zatrzymywania tarczy pilarki poprzez działanie na nią siłą boczną.
					
				

				
					
						4. Przechowywania surowców do produkcji, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów 
					
				

				
					
						w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie cią-
					
				

				
					
						głości pracy na danej zmianie.
					
				

				
					
						5. Smarowania, konserwowania i naprawiania pilarki będącej w ruchu.
					
				

				
					
						6. Wznawiania pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia uszkodzenia.
					
				

				
					
						7. Wykonywania pracy maszyną ze zdjętymi lub otwartymi osłonami.
					
				

				
					
						8. Dokonywania pomiarów parametrów obrabianych materiałów lub sprawdzania ręką ich gładkości 
					
				

				
					
						w czasie ruchu tarczy pilarki.
					
				

				
					
						9. Hamowania tarczy pilarki ręką lub przy użyciu jakichkolwiek przedmiotów.
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						10. Usuwania wiórów ręką lub usuwania odpadów i trocin ze stołu w czasie pracy obrabiarki.
					
				

				
					
						11. Samodzielnego naprawiania pilarki.
					
				

				
					
						12. Układania w czasie przecinania drewna na stole roboczym, w pobliżu tarczy pilarki, narzędzi, sprzętu, 
					
				

				
					
						przyrządów pomiarowych itp.
					
				

				
					
						13. Opuszczania stanowiska pracy bez zgody przełożonego i pozostawiania pilarki bez nadzoru, a także 
					
				

				
					
						dopuszczania do obsługi pilarki innych osób bez zgody przełożonego.
					
				

				
					
						14. Obrabiania drewnianych elementów, w których mogą znajdować się gwoździe lub inne metalowe ele-
					
				

				
					
						menty.
					
				

				
					
						15. Przemieszczania i przewożenia ręcznego przedmiotów o masie przekraczającej ustalone normy dźwi-
					
				

				
					
						gania lub przewożenia ręcznego. 
					
				

			

			
				
					
						UWAGI KOŃCOWE 
					
				

				
					
						− pracownik obsługujący pilarkę powinien otrzymać od przełożonego informację o skuteczności ochrony 
					
				

				
					
						przed porażeniem elektrycznym podczas pracy maszyny,
					
				

				
					
						− w razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla 
					
				

				
					
						zdrowia lub życia pracownika bądź gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeń-
					
				

				
					
						stwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając 
					
				

				
					
						o tym niezwłocznie przełożonego.
					
				

			

			
				
					
						OPRACOWAŁ 
					
				

			

			
				
					
						ZATWIERDZAM
					
				

			

			
				
					
						………………… 
					
				

			

			
				
					
						………………………….
					
				

			

			
				
					
						(data i podpis pracodawcy)
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