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						Katerdra Konstrukcji Betonowych  
					
				

				
					
						i Technologii betonu 
					
				

				
					
						Wydział InŜynierii Lądowej i Środowiska 
					
				

				
					
						Politechnika Gdańska
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						Wybrane warunki konstrukcyjne dla płyt jednokierunkowo
						 
					
				

				
					
						zbrojonych
						 
					
				

			

			
				
					
						  
					
					
						JeŜeli nie przeprowadza się szczegółowych obliczeń, to w elementach zginanych 
					
				

				
					
						(przy l
					
					
						eff
					
					
						/h ≥ 12) długość odcinka a
					
					
						p
					
					
						 (przedłuŜenie poza krawędź prętów o 
					
				

				
					
						średnicy 
					
				

			

			
				
					
						f
					
				

			

			
				
					
						f lub 
						50
						 mm. 
					
				

				
					
						  
					
					
						Odległości poziome i pionowe s
					
					
						l
					
					
						 (s
					
					
						l
					
					
						 > 5 cm) mierzone w świetle między 
					
				

				
					
						poszczególnymi prętami lub warstwami prętów powinny być nie mniejsze niŜ  
					
				

				
					
						(p. 8.1.1.1 PN-B 03264:2002): 
					
				

			

			
				
					
						   s
					
					
						l
					
					
						 ≥ 20 mm   s
					
					
						l
					
					
						 ≥ d
					
					
						g
					
					
						 + 5 mm 
					
				

				
					
						  
					
					
						Rozstaw prętów zbrojenia (w osiach) w przekrojach krytycznych płyt powinien 
					
				

				
					
						być nie większy niŜ: 
					
				

				
					
						250 mm i 1,2h  
					
				

			

			
				
					
						f
					
				

			

			
				
					
						jeŜeli h > 100 mm 
					
				

			

			
				
					
						120 mm  
					
				

			

			
				
					
						jeŜeli h ≤ 100 mm 
					
				

			

			
				
					
						  
					
					
						Maksymalny rozstaw prętów zbrojeniowych poza przekrojami krytycznymi 
					
				

				
					
						powinien być nie większy niŜ 
						300
						 mm. 
					
				

				
					
						  
					
					
						Do podpory naleŜy doprowadzić bez odgięć nie mniej niŜ 
						1/3
						 dolnych prętów 
					
				

				
					
						potrzebnych w przęśle i nie mniej niŜ 
						3
						 pręty na 1 m szerokości przekroju. 
					
				

				
					
						  
					
					
						Pręty rozdzielcze powinny mieć rozstaw nie większy niŜ 300 mm oraz łączną 
					
				

				
					
						nośność nie mniejszą niŜ : 
					
				

				
					
						~ 
						1/10
						 nośności zbrojenia głównego przy obciąŜeniu równomiernie rozłoŜonym, 
					
				

				
					
						~ 
						1/4
						 nośności zbrojenia głównego przy obciąŜeniu równomiernie rozłoŜonym  
					
				

				
					
						i obciąŜeniu siłami skupionymi w przypadku, gdy momenty zginające 
					
				

				
					
						wywołane obciąŜeniami skupionymi są nie większe niŜ 50% momentów 
					
				

				
					
						całkowitych. W przeciwnym przypadku zbrojenie prostopadłe do zbrojenia 
					
				

				
					
						głównego naleŜy odpowiednio obliczyć. 
					
				

				
					
						  
					
					
						Maksymalna długość pręta wynosi 12m. 
					
				

				
					
						  
					
					
						Pręty odginamy pod kątem 45° (30°). 
					
				

				
					
						  
					
					
						Jeden pręt moŜe mieć maksymalnie 4 odgięcia. 
					
				

				
					
						  
					
					
						JeŜeli stosujemy róŜne średnice zbrojenia to przyjmujemy co drugą z dostępnych 
					
				

				
					
						średnic np. 
					
				

			

			
				
					
						f
					
				

			

			
				
					
						6 z 
					
				

			

			
				
					
						f
					
				

			

			
				
					
						10 lub 
					
				

			

			
				
					
						f
					
				

			

			
				
					
						8 z 
					
				

			

			
				
					
						f
					
				

			

			
				
					
						M.S. 03.2008 
					
				

			

			
				
					
						1
					
				

			

			
				
					
						) moŜna przyjmować w elementach niewymagających obliczenia 
					
				

				
					
						zbrojenia na siłę poprzeczna a
					
					
						p
					
					
						 = 
						5
					
				

			

			
				
					
						s
					
					
						l
					
					
						 ≥ 
					
				

			

			
				
					
						12. 
					
				

				
					
						  
					
					
						Połączenia na zakład naleŜy wykonać zgodnie z p. 8.1.4.3 PN-B-03264:2002. 
					
				

			

		

		
			
				
					
						  
					
					
						Pręty ze stali gładkiej (A-0 i A-I) kończymy przy uŜyciu haków (minimalna 
					
				

				
					
						długość prostej części haka (liczona od zakończenia promienia zagięcia) wynosi 
					
				

				
					
						5f). 
					
				

			

			
				
					
						f
					
					
						r
					
					
						 
					
				

			

			
				
					
						2,5
					
				

			

			
				
					
						f
					
				

			

			
				
					
						 4,0
					
				

			

			
				
					
						f
					
				

			

			
				
					
						 5,0
					
				

			

			
				
					
						f
					
				

			

			
				
					
						 7,0
					
				

			

			
				
					
						f
					
				

			

			
				
					
						z
					
					
						min
					
					
						 6,87
					
				

				
					
						f
					
				

			

			
				
					
						7,39
					
				

				
					
						f
					
				

			

			
				
					
						8,57
					
				

				
					
						f
					
				

			

			
				
					
						9,92
					
				

			

			
				
					
						f
					
				

			

			
				
					
						 
					
				

				
					
						  
					
					
						Minimalny przekrój zbrojenia podłuŜnego dla zginanego przekroju prostokątnego 
					
				

				
					
						moŜna przyjmować: 
					
				

			

			
				
					
						0
					
				

			

			
				
					
						26
					
				

			

			
				
					
						f
					
				

			

			
				
					
						ctm
					
				

			

			
				
					
						×
					
				

			

			
				
					
						b
					
				

			

			
				
					
						×
					
				

			

			
				
					
						d
					
				

			

			
				
					
						A
					
				

			

			
				
					
						=
					
				

			

			
				
					
						max
					
				

			

			
				
					
						f
					
				

			

			
				
					
						1
					
				

			

			
				
					
						min
					
				

			

			
				
					
						yk
					
				

			

			
				
					
						0
					
				

			

			
				
					
						0013
					
				

			

			
				
					
						b
					
				

			

			
				
					
						×
					
				

			

			
				
					
						d
					
				

			

			
				
					
						b – średnia szerokość strefy rozciąganej, 
					
				

				
					
						d – wysokość uŜyteczna przekroju, 
					
				

				
					
						f
					
					
						ctm
					
					
						 – średnia wytrzymałość betonu na rozciąganie, 
					
				

				
					
						f
					
					
						yk
					
					
						 – charakterystyczna granica plastyczności stali. 
					
				

				
					
						  
					
					
						W miejscu połączenia płyty z podciągiem naleŜy zastosować dodatkowe zbrojenie 
					
				

				
					
						górne, prostopadłe do tej podpory, o nśności nie mniejszej niŜ 1/3 nośności 
					
				

				
					
						zbrojenia głównego płyty i nie mniejszej niŜ 40 kN/m długości podciągu. 
					
				

				
					
						Zbrojenie to powinno być wpuszczone w płytę na długość nie mniejszą niŜ 1/4 
					
				

				
					
						obliczeniowej rozpiętości płyty (l
					
					
						eff
					
					
						) po kaŜdej stronie podpory, licząc od jej 
					
				

				
					
						krawędzi. Jednocześnie zbrojenie główne płyty w paśmie szerokości równej 1/4 
					
				

				
					
						l
					
					
						eff
					
					
						, przylegającym do tej podpory, moŜna zredukować do połowy (rys. 59  
					
				

				
					
						PN-B-03264:2002).
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