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						Informacje ogólne
					
				

			

			
				
					
						Zachowanie czystości jest sprawą nadrzędną 
					
				

				
					
						w pracach przy łożyskach i powierzchniach 
					
				

				
					
						przesuwnych bezobsługowego wału 
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						Zanieczyszczenia spowodują znacznie 
					
				

				
					
						szybsze zużycie łożysk.
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						Nie należy czyścić krzyżaków 
					
				

				
					
						przegubów, łożysk podporowych lub 
					
				

				
					
						połączeń suwliwych strumieniem wody o 
					
				

				
					
						wysokim ciśnieniu. Woda może przedostać 
					
				

				
					
						się przez uszczelnienia i spowodować ich 
					
				

				
					
						uszkodzenie.
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						• Jeśli którakolwiek z osłon łożyska 
					
				

				
					
						odpadnie, należy zamontować nowy 
					
				

				
					
						przegub krzyżakowy i nowe osłony 
					
				

				
					
						łożyska. Przy wymontowywaniu 
					
				

				
					
						krzyżaka należy użyć śruby zaciskowej 
					
				

				
					
						do utrzymania na miejscu osłon łożyska.
					
				

			

			
				
					
						• Osłony łożyska są fabrycznie wypełnione 
					
				

				
					
						odpowiednią ilością specjalnego smaru, 
					
				

				
					
						którego nie trzeba uzupełniać.
					
				

			

			
				
					
						• Powierzchnia łożyska krzyżaka jest 
					
				

				
					
						bardzo delikatna. W razie 
					
				

				
					
						jakiegokolwiek uszkodzenia (nawet 
					
				

				
					
						najmniejszego), należy wymienić 
					
				

				
					
						krzyżak przegubu i osłony łożyska.
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						ten powinien być płynny i wyczuwalny 
					
				

				
					
						powinien być pewien opór. Powinna być 
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						• Wciśnij łożysko i załóż podkładkę 
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