
    
    



    
            
                
                    
                        
                            
                                
                                    
                                    EP 01 2011.pdf

                                    (19893 KB)
                                    
                                        Pobierz
                                

                                
                                    
                                    
                                        








	
		
			
				
					
						cena: 
					
					
						15,50 zł 
					
					
						(w tym 7% VAT)
					
				

				
					
						PRICE: 
					
					
						8 EUR 
					
					
						Nakład 29000 egz.
					
				

			

			
				
					
						ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA
						  •   Międzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów
					
				

			

			
				
					
						1/2011  •  styczeń
					
				

			

			[image: 416124541.264.png]
			
			[image: 416124541.275.png]
			
			[image: 416124541.286.png]
			
			[image: 416124541.294.png]
			
			[image: 416124541.001.png]
			
			[image: 416124541.007.png]
			
			[image: 416124541.013.png]
			
			[image: 416124541.031.png]
			
			[image: 416124541.052.png]
			
			[image: 416124541.068.png]
			
			[image: 416124541.079.png]
			
			[image: 416124541.094.png]
			
			[image: 416124541.115.png]
			
			[image: 416124541.136.png]
			
			[image: 416124541.155.png]
			
			[image: 416124541.166.png]
			
			[image: 416124541.178.png]
			
			[image: 416124541.199.png]
			
			[image: 416124541.213.png]
			
			[image: 416124541.224.png]
			
			[image: 416124541.240.png]
			
			[image: 416124541.252.png]
			
			[image: 416124541.253.png]
			
			[image: 416124541.254.png]
			
			[image: 416124541.255.png]
			
			[image: 416124541.256.png]
			
			[image: 416124541.257.png]
			
			[image: 416124541.258.png]
			
			[image: 416124541.259.png]
			
			[image: 416124541.260.png]
			
			[image: 416124541.261.png]
			
			[image: 416124541.262.png]
			
			[image: 416124541.263.png]
			
			[image: 416124541.265.png]
			
			[image: 416124541.266.png]
			
			[image: 416124541.267.png]
			
			[image: 416124541.268.png]
			
			[image: 416124541.269.png]
			
			[image: 416124541.270.png]
			
			[image: 416124541.271.png]
			
			[image: 416124541.272.png]
			
			[image: 416124541.273.png]
			
			[image: 416124541.274.png]
			
			[image: 416124541.276.png]
			
			[image: 416124541.277.png]
			
			[image: 416124541.278.png]
			
			[image: 416124541.279.png]
			
			[image: 416124541.280.png]
			
			[image: 416124541.281.png]
			
			[image: 416124541.282.png]
			
			
				 

			
			
				 

			
			
				 

			
		

		
			
				
					
						DZIAŁ
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						 Seria DS1000D i DS1000E 
					
				

				
					
						 
					
					
						Próbkowanie
						 1GSa/s
						, Pamiêæ
						 1Mpkt
						 
					
				

			

			
				
					
						Modele
					
				

			

			
				
					
						DS1102E
					
				

				
					
						DS1102D z analizatorem
					
				

			

			
				
					
						DS1052E
					
				

				
					
						DS1052D z analizatorem
					
				

			

			
				
					
						Tytuł
					
				

			

			
				
					
						Pasmo
					
				

			

			
				
					
						100MHz
					
				

			

			
				
					
						50MHz
					
				

			

			
				
					
						2 kanały + zewnętrzne wyzwalanie, 16 kanałów logicznych 
					
				

				
					
						w modelach z analizatorem
					
				

			

			
				
					
						Ilość kanałów
					
				

			

			
				
					
						®
					
				

			

			
				
					
						1 GSa/s (praca jednokanałowa),  
					
				

				
					
						500 MSa/s (praca dwukanałowa)
					
				

			

			
				
					
						Próbkowanie
					
				

			

			
				
					
						Ekwiwalentne
					
				

			

			
				
					
						25 GSa/s
					
				

			

			
				
					
						10 GSa/s
					
				

			

			
				
					
						Czas narastania
					
				

			

			
				
					
						3,5 ns
					
				

			

			
				
					
						7 ns
					
				

			

			
				
					
						1 Mpunkt (praca jednokanałowa, próbkowanie 500 MSa/s), 
					
				

				
					
						512 kpunktów (praca dwukanałowa, próbkowanie 500 MSa/s)
					
				

				
					
						512 kpunktów/kanał (analizator stanów logicznych)
					
				

			

			
				
					
						Długość  
					
				

				
					
						pamięci
					
				

			

			
				
					
						Podstawa czasu
					
				

			

			
				
					
						2 ns/dz ~ 50 s/dz
					
				

			

			
				
					
						5 ns/dz ~ 50 s/dz
					
				

			

			
				
					
						Czułość
					
				

			

			
				
					
						2 mV/dz ~ 10 V/dz
					
				

			

			
				
					
						Maks. nap. wej.
					
				

			

			
				
					
						300 V RMS CAT I, (1 MΩ II 15 pF)
					
				

			

			
				
					
						Wejścia
					
				

			

			
				
					
						DC, AC, GND
					
				

			

			
				
					
						Interfejsy
					
				

			

			
				
					
						USB port, USB host, RS 232, Pict Bridge, P/F Out
					
				

			

			
				
					
						Wyświetlacz
					
				

			

			
				
					
						5,6 cala TFT (64 k LCD kolor) 320x234 punkty
					
				

			

			
				
					
						Cena 
					
				

			

			
				
					
						DS1102E - 
						2 200 zł +vat
					
				

			

			
				
					
						DS1052E - 1 500 zł +vat
					
				

			

			
				
					
						 1z³
					
					
						+
					
					
						vat
					
				

			

			
				
					
						Przy zakupie DS
					
				

			

			
				
					
						1102E;
					
				

			

			
				
					
						 PC
					
				

			

			
				
					
						5000a
						 
					
				

			

			
				
					
						za
					
				

			

			
				
					
						PC 5000a:Odczyt 50000 i 500000 na zakr. DCV i Hz; True RMS dla AC / AC+DC, Dokładność na zakresie DCV 0,03%, Interfejs USB2, Pomiary: DCV, DCA, ACV, ACA, Ω, pojemności, częstotliwośc, 
					
				

				
					
						częstotliwości sygnałów logicznych, poziomu (dBm), wypełnienia impulsów, pętli prądowej (%4-20mA), Kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych, Test diod i akustyczny test ciągłości, 
					
				

			

			
				
					
						LPS305 
						Zasilacz laboratoryjny
						 
					
				

				
					
						Maks. moc 
					
				

				
					
						wyjściowa
					
				

			

			
				
					
						165 W
					
				

			

			
				
					
						Zasilacze programowalne   
						      
					
					
						seria HMP
					
				

				
					
						HMP2020: 
						1 x 0~32V/0~10A, 1 x 0~5,5V/0~5A
					
				

				
					
						HMP2030: 
						2 x 0~32V/0~5A, 
					
				

			

			
				
					
						Napięcie
					
				

				
					
						Zakres 0÷ +30V/ 0÷ -30V 3,3V/5V
					
				

				
					
						Rozdzielczość 10mV
					
				

				
					
						Nap. maks.
					
				

			

			
				
					
						1 x 0~5,5V/0~5A
					
				

			

			
				
					
						-32V / +32V
					
				

			

			
				
					
						HMP4030: 
						3 x 0~32V/0~10A,
					
				

				
					
						HMP4040: 
						4 x 0~32V/0~10A,
					
				

			

			
				
					
						Tryb śledzenia
					
				

			

			
				
					
						0 ÷± 30V
					
				

			

			
				
					
						Błąd śledzenia
					
				

			

			
				
					
						± 20 mV
					
				

			

			
				
					
						 Prąd
					
				

				
					
						Zakres
					
				

			

			
				
					
						0÷ -2,5A /0÷ +2,5A
					
				

			

			
				
					
						3 A
					
				

			

			
				
					
						Rozdzielczość 1 mA
					
				

				
					
						Prąd maks. +3A / -3A ≈ 3,3 A
					
				

				
					
						Tryb śledzenia 0 ÷ ± 2,5 A
					
				

				
					
						Błąd śledzenia ± 5 mA
					
				

				
					
						• 
					
					
						Stabilizacja napięcia i prądu 
					
					
						• 
					
					
						12-bitowy konwerter A/C 
					
					
						• 
					
					
						Ciekłokrysta-
					
				

				
					
						liczny wyświetlacz matrycowy z podświetlaniem, 2x16 cyfr jednoczesny 
					
				

				
					
						odczyt prądu i napięcia 
					
					
						• 
					
					
						Kalibracja programowa 
					
					
						• 
					
					
						Inteligentny system 
					
				

				
					
						chłodzenia 
					
					
						• 
					
					
						Złącze RS232 
					
					
						• 
					
					
						Akustyczna (beeper) sygnalizacja prze-
					
				

				
					
						ciążenia i zmiany trybu pracy 
					
					
						• 
					
					
						Przyciski  (“w dół”) i  (“w górę”) do 
					
				

				
					
						łatwego ustawiania parametrów 
					
					
						• 
					
					
						Klawiatura numeryczna do bezpośred-
					
				

				
					
						niego wprowadzania parametrów 
					
					
						• 
					
					
						Dwa kanały regulowane i jeden z 
					
				

				
					
						napięciem ustalonym (5V lub 3,3V) 
					
				

			

			
				
					
						y
					
				

				
					
						y
					
				

			

			
				
					
						Moc wyjściowa 384W uzyskiwana dzięki 
					
				

				
					
						układowi inteligentnego zarządzania mocą
					
				

				
					
						Niski poziom tętnień <150μV dzięki wyjścio-
					
				

				
					
						wym stabilizatorom liniowym
					
				

				
					
						Wysoka rozdzielczość ustawienia i odczytu 
					
				

				
					
						1mV/0,1mA
					
				

				
					
						Izolowane galwanicznie od siebie i od masy 
					
				

				
					
						kanały wyjściowe
					
				

				
					
						Zaawansowany tryb pracy równoległej i 
					
				

				
					
						szeregowej wyjść ze śledzeniem napięcia 
					
				

				
					
						lub prądu
					
				

				
					
						Definiowanie dowolnych charakterystyk na-
					
				

				
					
						pięcia i prądu wyjściowego funkcją EasyArb
					
				

				
					
						FuseLink: ustawianie powiązań bezpiecz-
					
				

				
					
						ników elektronicznych indywidualnie dla 
					
				

			

			
				
					
						każdego kanału
					
				

			

			
				
					
						y
					
				

				
					
						y
					
				

				
					
						y
					
				

			

			
				
					
						y
					
				

			

			
				
					
						Dowolnie ustawiany poziom zabezpieczenia 
					
				

				
					
						przed przepięciem (OVP) dla wszystkich 
					
				

				
					
						wyjść
					
				

				
					
						Wyświetlanie parametrów pracy na ekranie 
					
				

				
					
						LCD i podświetlanych przyciskach
					
				

				
					
						Wyjścia wszystkich kanałów (łącznie z zaci-
					
				

				
					
						skami pomiarowymi) na tylnej ściance
					
				

				
					
						Interfejs USB/RS-232; opcjonalnie IEEE-488 
					
				

				
					
						lub Ethernet/USB
					
				

			

			
				
					
						y
					
				

				
					
						y
					
				

				
					
						y
					
				

			

			
				
					
						y
					
				

				
					
						y
					
				

			

			
				
					
						NOWA SERIA ZASILACZY NDN
					
				

			

			
				
					
						             Model
					
				

				
					
						Parametry
					
				

			

			
				
					
						NDN 
					
				

				
					
						DF173003C
					
				

			

			
				
					
						NDN
					
				

				
					
						DF173005C
					
				

			

			
				
					
						NDN
					
				

				
					
						DF1723003DC
					
				

			

			
				
					
						NDN
					
				

				
					
						DF1723005DC
					
				

			

			
				
					
						NDN
					
				

				
					
						DF1723003TC
					
				

			

			
				
					
						NDN
					
				

				
					
						DF1723005TC
					
				

			

			
				
					
						NDN
					
				

				
					
						DF1743003C
					
				

			

			
				
					
						NDN
					
				

				
					
						DF1743005C
					
				

			

			
				
					
						NAJWIĘKSZY WYBÓR, NAJLEPSZA 
					
				

				
					
						CENA, 
						TRZY LATA GWARANCJI!!!
					
				

			

			
				
					
						Napięcie 
					
				

				
					
						wyjściowe
					
				

			

			
				
					
						0-30V
					
				

			

			
				
					
						0÷30V 2 x (0÷30V) 2 x (0÷30V) 
					
					
						2 x (0
					
					
						÷
					
					
						30V)
					
				

				
					
						2 x (0
					
					
						÷
					
					
						3A)
					
				

				
					
						1 x (5V, 3A)
					
				

			

			
				
					
						2 x (0
					
					
						÷
					
					
						30V)
					
				

				
					
						2 x (0
					
					
						÷
					
					
						5A)
					
				

				
					
						1 x (5V, 3A)
					
				

			

			
				
					
						2 x (0
					
					
						÷
					
					
						30V)
					
				

				
					
						2 x (0
					
					
						÷
					
					
						3A)
					
				

				
					
						1x(8
					
					
						÷
					
					
						15V, 1A)
					
				

				
					
						1x(3
					
					
						÷
					
					
						6V, 3A)
					
				

			

			
				
					
						2 x (0
					
					
						÷
					
					
						30V)
					
				

				
					
						2 x (0
					
					
						÷
					
					
						3A)
					
				

				
					
						1x(8
					
					
						÷
					
					
						15V, 1A)
					
				

				
					
						1x(3
					
					
						÷
					
					
						6V, 3A)
					
				

			

			
				
					
						Prąd wyjściowy
					
				

			

			
				
					
						0-3A
					
				

			

			
				
					
						0÷5A
					
				

			

			
				
					
						2 x (0÷3A) 2 x (0÷5A)
					
				

			

			
				
					
						Dokładność 
					
				

				
					
						pomiaru
					
				

			

			
				
					
						Dokładność pomiaru napięcia: ±1% + 2 cyfry, dokładność pomiaru prądu: ±2% + 2 cyfry
					
				

			

			
				
					
						Wyświetlacz
					
				

			

			
				
					
						2 x LED
					
				

			

			
				
					
						4 x LED
					
				

			

			
				
					
						Ilość wyjść
					
				

			

			
				
					
						Pojedynczy 
					
				

			

			
				
					
						Podwójny
					
				

			

			
				
					
						Potrójny
					
				

			

			
				
					
						Poczwórny
					
				

			

			
				
					
						Napięciowy 
					
				

				
					
						współczynnik 
					
				

				
					
						stabilizacji
					
				

			

			
				
					
						CV≤1 x 10
					
					
						-4
					
					
						 + 1mV
					
				

				
					
						CC≤2 x 10
					
					
						-3
					
					
						 + 2mA
					
				

			

			
				
					
						CV≤1 x 10
					
					
						-4
					
					
						+1mV 
					
				

				
					
						CC≤2 x 10
					
					
						-3
					
					
						+2mA 
					
				

			

			
				
					
						CV≤1 x 10
					
					
						-4
					
					
						+1mV (CH1 i CH2)
					
				

				
					
						CC≤2 x 10
					
					
						-3
					
					
						+2mA (CH1 i CH2)
					
				

				
					
						CV≤1 x 10
					
					
						-4
					
					
						+1mV (CH3)
					
				

			

			
				
					
						CV≤1 x 10
					
					
						-4
					
					
						+1mV (CH1 i CH2)
					
				

				
					
						CC≤2 x 10
					
					
						-3
					
					
						+1mA (CH1 i CH2)
					
				

				
					
						CV≤1 x 10
					
					
						-4
					
					
						+1
						mV (CH3 i CH4)
					
				

			

			
				
					
						Obciążeniowy 
					
				

				
					
						współczynnik 
					
				

				
					
						stabilizacji
					
				

			

			
				
					
						CV≤1 x 10
					
					
						-4
					
					
						 + 2mV
					
				

				
					
						CC≤2 x 10
					
					
						-3
					
					
						 + 6mA
					
				

			

			
				
					
						CV≤1 x 10
					
					
						-4
					
					
						+2mV 
					
				

				
					
						CC≤2 x 10
					
					
						-3
					
					
						+6mA 
					
				

			

			
				
					
						CV≤1 x 10
					
					
						-4
					
					
						+2mV (CH1 i CH2)
					
				

				
					
						CC≤2 x 10
					
					
						-3
					
					
						+6mA (CH1 i CH2)
					
				

				
					
						CV≤1 x 10
					
					
						-3
					
					
						+3mV (CH3)
					
				

			

			
				
					
						CV≤1 x 10
					
					
						-4
					
					
						+2mV (CH1 i CH2)
					
				

				
					
						CC≤2 x 10
					
					
						-3
					
					
						+2mA (CH1 i CH2)
					
				

				
					
						CV≤1 x 10
					
					
						-3
					
					
						+3
						mV (CH3 i CH4)
					
				

			

			
				
					
						CV≤0,5mVrms (5Hz-1MHz)
					
				

				
					
						CV≤20mVp-p (5Hz-1MHz)
					
				

				
					
						CC≤3mArms
					
				

				
					
						CC≤30mAp-p
					
				

			

			
				
					
						CV≤0,5mVrms (5Hz-1MHz)
					
				

				
					
						CC≤3mArms (CH1 i CH2)
					
				

				
					
						CV≤1mVrms (5Hz-1MHz)
					
				

				
					
						(CH3)
					
				

			

			
				
					
						CV≤0,5mVrms (5Hz-1MHz)
					
				

				
					
						CC≤2mArms (CH1 i CH2)
					
				

				
					
						CV≤1mVrms (5Hz-1MHz)
					
				

				
					
						(CH3 i CH4)
					
				

			

			
				
					
						Tętnienia i 
					
				

				
					
						szumy
					
				

			

			
				
					
						CV≤0,5mVrms (5Hz-1MHz)
					
				

				
					
						CC≤3mArms 
					
				

			

			
				
					
						Zabezpieczenie 
					
					
						przed przeciążeniem oraz 
					
				

				
					
						odwrotną polaryzacją
					
				

			

			
				
					
						przed przeciążeniem i odwrotną polaryzacją oraz ograniczenie prądowe i przeciwzwarciowe
					
				

			

			
				
					
						Praca szereg, 
					
				

				
					
						równ, tracking
					
				

			

			
				
					
						NIE
					
				

			

			
				
					
						TAK
					
				

			

			
				
					
						TAK
					
				

			

			
				
					
						Włącz/wyłącz 
					
				

				
					
						wyjścia
					
				

			

			
				
					
						TAK
					
				

			

			
				
					
						TAK
					
				

			

			
				
					
						TAK
					
				

			

			
				
					
						TAK
					
				

			

			
				
					
						Ograniczenie 
					
				

				
					
						prądowe
					
				

			

			
				
					
						Nastawianie ograniczenia prądowego przy odłączonym wyjściu
					
				

			

			
				
					
						Wymiary 
					
				

			

			
				
					
						130 x 155 x 295 mm
					
				

			

			
				
					
						255 x 156 x 295 mm
					
				

			

			
				
					
						255 x 160
						 
						x 305 mm
					
				

			

			
				
					
						Do pracy ciągłej (8h przy pełnym obciążeniu)
					
				

			

			
				
					
						Cena 
					
				

				
					
						(bez VAT)
					
				

			

			
				
					
						250
					
				

			

			
				
					
						245
					
				

			

			
				
					
						400
					
				

			

			
				
					
						450
					
				

			

			
				
					
						520
					
				

			

			
				
					
						570
					
				

			

			
				
					
						550
					
				

			

			
				
					
						590
					
				

			

			
				
					
						ZESTAW LUTOWNICZY LF-8000 
						STANOWISKO DO MONTA¯U SMD/BGA
					
				

				
					
						NA PODCZERWIEÑ
					
				

				
					
						W skład systemu wchodzi: IR-610 – podgrzewacz wstępny,  
					
				

				
					
						IR-810 – podgrzewanie punktowe, statyw do mocowania  
					
				

				
					
						płytki, chłodzenie kolby, włącznik nożny, chwytak  
					
				

				
					
						ciśnieniowy do układów scalonych z wymiennymi  
					
				

				
					
						końcówkami.
					
				

			

			
				
					
						LF8000
					
				

			

			
				
					
						1150 z³ + vat
					
				

			

			
				
					
						1
						-Odsysacz elektroniczny DIA80A, 
					
				

				
					
						2
						-Lekka koñcówka lutownicza SIA100KT
					
				

				
					
						3
						-Termopinceta TWZ 100, 
					
				

				
					
						4
						-Wydmuch gor¹cego  powietrza HAP 80,
					
				

			

			
				
					
						Moc 
					
				

			

			
				
					
						Temperatura 
					
				

			

			
				
					
						Timer
					
				

			

			
				
					
						IR-610
						 
					
				

			

			
				
					
						650W 
					
				

			

			
				
					
						30°C - 350°C
					
				

			

			
				
					
						®
					
				

			

			
				
					
						IR-810
						 
					
				

			

			
				
					
						150W 
					
				

			

			
				
					
						45°C - 450°C 
					
				

			

			
				
					
						0-900s
					
				

			

			
				
					
						02-784 Warszawa, ul. Janowskiego 15   tel./fax (22) 641-15-47, 644-42-50
					
				

			

			
				
					
						ELE
						KTRONIKA PRAKTYCZNA 1/2011
					
				

			

			
				
					
						http://www.ndn.com.pl 
						  e-mail: 
						ndn@ndn.com.pl
					
				

			

			
				
					
						3
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